Rozdzial 4 Instalacja dodatkowych podzespolow.

4.1 Bezpieczenstwo instalacji

Przed zainstalowaniem nowych urzadzen w systemie przeczytaj uwaznie
ten rozdziat instrukcji. Znajduja si¢ tutaj wazne informacje dotyczace
bezpieczenstwa elektrostatycznego, wskazdwki co robi¢ przed i po
instalacji urzadzen.

4.1.1 Bezpieczenstwo elektrostatyczne.

Wyladowanie elektrostatyczne (ESD) moze uszkodzi¢ procesor, dyski,
karty rozszerzen i inne czg$ci. Przed instalacja dodatkowych urzadzen
staraj si¢ przestrzegac ponizszych zasad:

1. Nie wyjmuj cze$ci z fabrycznych antystatycznych torebek dopoki nie
bedziesz w petni gotowy do ich instalacji w komputerze.

2. Aby uniknaé¢ wytadowania elektrostatycznego przy kontakcie ze
sprzetem nalezy zaopatrzy¢ si¢ w odpowiedni pasek zaktadany na
nadgarstek i potaczony z metalowa obudowa komputera. Jezeli opaska
nie jest dostgpna nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta
instalowanej karty dotyczacych ESD.

4.1.2 Zalecenia przed instalacja

Przed instalacja dodatkowych urzadzen w komputerze zapoznaj si¢ z

ponizszymi zaleceniami:

1. Wylacz zasilanie we wszystkich urzadzeniach peryferyjnych
dotaczonych do komputera. Przed otwarciem obudowy wylacz
zasilanie:

- Owcis$nij klawisz wytacznika znajdujacego si¢ na przednim
panelu komputera na okres min. 4 sekund (jednorazowe
wecisnigcie spowoduje przejScie w stan uspienia).

- wylacz glowny wylacznik pradu znajdujacy si¢ w tylnej gornej
czesci komputera.

Otworz obudowe komputera zgodnie z instrukcja obstugi.

Zgodnie z zasadami z rozdzialu 4.1.1 postgpuj z czescia do instalacji.
Usun wszystkie elementy utrudniajace dostgp do pamigci i procesora.
Zapoznaj si¢ z instrukcja obstugi instalowanego urzadzenia.

Nk

4.1.3 Zalecenia po instalacji

1. Sprawdz z instrukcja obstugi poprawnos$¢ instalacji urzadzenia.

2. Upewnij sig, ze wszystkie przetaczniki zostaty poprawnie ustawione.
Mozliwos$ci ustawien opisane sa wewnatrz obudowy lub w rozdziale
2.3.2 instrukcji obstugi.

Jurnper settings label

Rysunek 4-1 Mozliwe ustawienia przelqcznikow.



3. Zamontuj wszystkie usunigte wczesniej karty rozszerzen i
urzadzenia peryferyjne.

4. Zaléz obudowe (patrz rozdziat 4.2.1).

5. Podlacz niezbedne kable 1 wtacz komputer.

4.2 Zdejmowanie i zakladanie pokrywy gornej obudowy

Znajdziesz tu informacje o tym w jaki sposob dostac si¢ do wngtrza
obudowy aby zainstalowaé pdzniej dodatkowe urzadzenia.

Uwaga!

Przed zdjeciem pokrywy obudowy upewnij si¢ Ze zostalo odlaczone
napigcie zasilajace od komputera i wszystkich jego urzadzen
peryferyjnych.

Rysunek 4-2 Sruby w tylnej czesci komputera

4.2.1 Zdejmowanie pokrywy gornej obudowy.

1. Odtacz zasilanie 1 wszystkie kable od urzadzenia.

2. Ustaw sprzet na ptaskiej statej powierzchni.

3. Wykrec cztery $ruby z tylnej czesci komputera i umies¢ je w
bezpiecznym miejscu — beda potrzebne przy montazu.

4. Popchnij pokrywe delikatnie do tytu jak na rysunku 4-2.

5. Podnies delikatnie pokrywe do gory i zdejmij z obudowy
zgodnie z rysunkiem 4-3.

Rysunek 4-3 Zdejmowanie pokrywy gornej obudowy



4.2.2 Zakladanie pokrywy gornej obudowy

1. Zat6z pokrywe zgodnie z rysunkiem 4-4.

Rysunek 4-4 Zakladanie pokrywy gornej obudowy

2. Zamocuj pokrywg przy pomocy czterech $rub jak na rysunku 4-5.

L#

Rysunek 4-5 Mocowanie srubami

4.3 Instalacja i usuwanie kart rozszerzen
4.3.1 Instalacja kart PCI
W celu zainstalowania karty PCI nalezy:

1. Odszuka¢ ztacza PCI na ptycie gléwne;.

2. Usuna¢ zaslepki zabezpieczajace otwory w obudowie.

3. W16z karte PCI w odpowiednie ztacze. Upewnij si¢ Ze jest poprawnie
wtozona.

4. Zabezpiecz karte przykrgcajac ja sSruba do obudowy.

Po wiaczeniu komputera BIOS automatycznie wykryje kartg i
automatycznie przydzieli niezbgdne zasoby.

Rysunek 4-6 Instalowanie karty PCI



4.3.2 Instalowanie kart ISA

Wisrdd kart ze ztaczem ISA mozemy wyr6zni¢ dwa rodzaje: karty typu
‘Plug and Play’ 1 karty nie ‘Plug and Play’. Oba rodzaje wymagaja
przydzielanego przez BIOS przerwania (IRQ). Podczas instalacji kart
ISA upewnij si¢ ze inne urzadzenie znajdujace si¢ w komputerze nie
pracuje wykorzystujac zasoby takie jak zostaly ustawione na karcie
ISA. Wykorzystanie tych samych zasobow przez dwa urzadzenia
prowadzi do konfliktéw i niewlasciwej pracy sprzetu.

Rysunek 4-7 Instalacja kart ISA

Przy instalacji kart ISA postepuj wedtug ponizszych zalecen:

1. Usun wszystkie karty typu ‘PnP’ jesli sa.

2. Wejdz do BIOS-u komputera i ustaw parametr ‘Reset Resource
Assigment’ na YES w celu wymazania konfiguracji urzadzen PnP.

3. W16z karty ISA niezgodne z Pnp.

4. Wiacz komputer.

5. Uzyj Windows 95 lub ICU w celu rgcznego przydzialu IRQ.

6. Wylacz komputer.

7. Zainstaluj karty ISA PnP i PCL

8. Wlacz komputer. BIOS automatycznie wykryje wszystkie
urzadzenia ISA PnP i PCI przydzielajac im dostgpne zasoby.

4.4 Instalowanie dodatkowej pamigci

Pamig¢ komputera moze by¢ rozszerzona do 384 MB przy pomocy
trzech 168-pin ztaczy DIMM przy pomocy 8-, 16-, 32-, 64-, 1
128-MB pamigci posiadajacych lub nie obstugg parzystosci ECC,
pracujacych z czgstotliwoscia 66 lub 100 MHz. Nie nalezy taczy¢
pamigci o roznych czgstotliwosciach pracy.

Tabela 4-1 zawiera mozliwe konfiguracje bankow pamigci.

AR DIMA2 DIMBAZ Total Memary
16 ME E4 MH 84 MB 144 ME
16 MB 126 MB 178 MA 2T WA
a2 ME B MEB ame 48 MEB
32 MB 16 MB 16 MB 54 MB
32 ME 52 B Az MB 98 ME
a2 MB B4 MB &4 MB 160 MB
32 ME 126 ME 13 MB 208 MB
G4 MB B MB amb 80 ME
G4 MB 16 MB 16 MB o5 MB
&4 KB 32 MH Az MB 126 M2
Gd MBE 54 MB did MB 192 ME
G4 ME 126 ME 13 MB 320 MB
128 ME B ME A B 144 MB
126 MEB 16 MB 16 ME 180 M3
126 ME 3 MB J2 MB 13 ME
128 ME 54 MB &4 MB P56 ME
126 ME 126 ME 13 MH 384 M8




DHRAM DAz DIMM3 Total Memory
i KB & MEB
16 ME 16 ME
32 ME 32 ME
G4 MB 54 ME
128 MB 128 MB
4 MA A MA
14 ME 16 ME
a2 ME a2 MEB
54 ME iGd ME
126 M5 138 MB
B MBE 8 MH
16 MIB 16 MB
32 WA A2 MB
44 ME &4 MB
128 MB 178 KMH
A KB B KB 16 ME
16 ME 16 ME 52 ME
A2 ME A2 ME G4 ME
G4 ME G ME 126 ME
133 MH 126 M 256 ME
YL ] 16 ME.
16 ME 16 MB 52 ME
JZME 32 M8 54 KB
G MB 44 WA 128 MB
128 ME 128 MB 256 ME
a4 MB 4 MA 4 MB 24 MB
amMB 16 ME 16 MG 40 ME
A MB A MB 32 MIE T2 MB
amp G4 ME G4 ME 136 ME
a4 MB 128 ME 128 MB 264 MB
amMe 16 ME 16 M3 40 MB
16 ME & MB i ME: 32 MB
16 MB 14 MB 16 M3 44 MEB
16 ME 32 ME 32 1A B0 ME

Tabela 4-1 Konfiguracja pamieci

4.4.1 Instalacja pamigci

1. Otworz zatrzaski ztacza DIMM.
2. W16z pamie¢ w zlacze.
3. Doci$nij pamig¢ z géry do zamknigcia si¢ zatrzaskow.

W przypadku nieprawidlowego zatozenia pamigci nalezy wyjac ja ze
ztacza 1 powtorzy¢ operacje 1-3.

Rysunek 4-8 Instalacja DIMM



4.4.2 Wyjmowanie pami¢ci DIMM 4.5 Wymiana procesora

1. Otworz zatrzaski ztacza DIMM jak na rysunku.
2. Ostroznie wyjmij pamig¢ z podstawki. 4.5.1 Usuwanie procesora

Przed przystapieniem do wymiany procesora zapoznaj si¢ z
informacjami zawartymi w rozdziale 4.1.1 na temat wytadowan
elektrostatycznych.

Aby wymieni¢ procesor zastosuj si¢ do ponizszych instrukc;ji:
1. Przycis$nij zatrzaski jak na rysunku az do zwolnienia potwierdzonego
cichym kliknigciem.

Rysunek 4-9 Wyjmowanie pamieci DIMM

4.4.3 Rekonfiguracja systemu

) . ) ] Rysunek 4-10 Zwalnianie zatrzaskow podstawki procesora
System automatycznie wykrywa i instaluje dodatkowa pamigc.

Uruchom stosowna aplikacj¢ aby sprawdzi¢ ilo§¢ dostgpnej pamigci.



2. Chwy¢ procesor i delikatnie wyciagaj do gory az do catkowitego 4.5.2 Instalowanie procesora
usunigcia z podstawki.
Przed przystapieniem do wymiany procesora zapoznaj si¢ z
informacjami zawartymi w rozdziale 4.1.1 na temat wyladowan
elektrostatycznych.

Przy instalacji procesora zastosuj si¢ do ponizszych wskazowek:
1. Zal6z mechanizm mocujacy na podstawke procesora.
2. Wcisnij cztery kotki mocujace uchwyt do plyty gtowne;.

Rysunek 4-11 Wyjmowanie procesora z podstawki

Rysunek 4-12 Instalowanie mechanizmu mocujqcego procesor

3. Wyjmij procesor z opakowania. Upewnij si¢ ze zatrzaski sa otwarte.
4. Usun zabezpieczenie tasmy termicznej znajdujacej si¢ z tylu radiatora.



6. Uzywajac palcow wcisnij az do zatrzasnigcia na procesorze metalowy
zaczep radiatora.

Rysunek 4-13 Usuwanie zabezpieczenia tasmy termicznej z radiatora

' . Rysunek 4-15 Zaktadanie radiatora na procesor
5. W16z szerokie konce zatrzaskow w szerokie otwory procesora,

a waskie konce w mate otwory procesora jak na rysunku 4-14. 7. Delikatnie, ztotym zlaczem do dotu umies¢ procesor w uchwycie

mocujacym.
8. Wsuwaj go powoli do dotu az do momentu oparcia na podstawce.

Rysunek 4-14 Zakladanie radiatora na procesor
Rysunek 4-16 Instalacja procesora



9. Wcisnij ostroznie procesor tak aby zatrzaski znalazty si¢ na swoich
miejscach a ztote zlacze weszto w podstawke procesora do konca.
Zatrza$nij zatrzaski jak na rysunku.

Rysunek 4-17 Zamocowanie procesora

10. Podtacz przewody wentylatora do ztacz FN1 1 FN2 ptyty gléwne;.

Rysunek 4-18 Podtqczenie kabli wentylatora



