Rozdzial 3 BIOS komputera Jezeli jeste$ zawansowanym uzytkownikiem systemoéw komputerowych
mozesz obejrze¢ 1 skonfigurowa¢ zaawansowane opcje zawarte na stronie
‘Advanced Level’ dostepnej po wcisnigciu klawisza F8.

Wigkszo$¢ komputeréw posiada odpowiednio skonfigurowany BIOS
przez producenta lub sprzedawce. Nie ma wtedy potrzeby uruchamiania
programu ‘Setup’, ktory przy uruchamianiu komputera taduje
konfiguracj¢ z pamigci nazywanej CMOS RAM podtrzymywanej
bateryjka. nie jest ona czg$cia pamigci RAM.

Setup Utility

Fystem Informatich
Product Imformation
Disk Drives
Onboard Peripherals
Poswar Managemsnt
Boot Optlons

Date and Time
Sysgtem Securlity

= ¥ = = = ¥

3.1 Wejscie do programu ‘SETUP’

L]

Poswar Managemsnt

Boot Options . , . e . ,
Date and Time W celu zmiany parametréw wybranej opcji uzywamy kursorow

System Zecurity

W celu uruchomienia programu konfiguracyjnego nalezy w trakcie « advanced Options
uruchamiania komputera nacisna¢ rownoczesnie klawisze etanl
. . e 1 Load Default Setfings
ALT+CTRL+DEL. Pojawi sig strona ‘Setup Utility’. Abort Settings Change
Setup Tkility Td= Move Highlight Bar, J= Selsct, Esc = Exit

« Fystem Informatioh

L proguct niommstion Przemieszczanie kursora odbywa si¢ przy uzyciu kursorow (7] o [T]

+ Onboard Peripherals potwierdzanych klawiszem ‘ENTER’.

=

L]

Klawisz ‘Esc’ stuzy do powrotu do strony gléwnej ‘Setup Utility’ lub do
Load Default Settings catkowitego wyjscia z BIOS-u.

Abort Settings Changs
Funkcje na szarym tle maja charakter informacyjny i nie moga by¢
zmienione.

Tl= Move Highlight Bar, .= Select, Esc = Exit




3.2 Informacja o systemie Znajduja si¢ tu informacje o:

‘System Information’ zawiera podstawowe informacje o systemie. - typie i czgstotliwos$ci pracy procesora,
- ilodci i stanie wlaczenia pamigci cache 191 2™ level,
System Information Page 1/2 - typie napedu dyskietek,
PLOCEEEOT e v v va v nsannssanansananssnnss Pentium IT - typach U»I'Z@;dzeﬁ IDE
Proceesor Speed. s e v vsvanaraavanaraans 350 _MHz _ IIOéCI 1 typie pamiqci RAM
Internal Cache ... iiiaiaarararaans 32 FE, Enabled ,
EXLEINAL CACHE. v uennsnenenennnneesnes 512 KB, Enabled - parametrach portow szeregowych
Floppy Drive B....ievvieranasaananarasns 1.44 MB, 3.E5-inch _ parametrach portu I'éWl'lOngngO
IDE Primary Channel Master............Hard Disk, 3909 MB - obecno$ci w systemie myszy PS/2.

IDE Primary Channel Slave......ucs.....Hone
IDE Secondary Channel Master..........IDE CD-RIM
ITE Secondary Chantiel Slave...........Hone

Total MEMOLY. tetavesnavanataasanasaans 12 ME 3.3 Informacja 0 produkcie
1st Bank.. ..o iuiainnnananaans SDRAM, 32 ME
20nd Bank. . v uvenvararansararnnnn Hone Product Information
S3rd Bank.. ..ot ii i i ianana None

PESALCE Malie . o v s nennn s rmennnennnnens SHHHEHHEN
Sygtem S M. o ce e vn s na v nna i b s na s s e HHHHEEHEH
Maith Board ID. oo ve e vananareneseas EEHENHNEE
Main Board S/H.. e ee e iainvnnnuee e EEHHHENEN
System BIOE VerBioD.. ..o ieianannasanas VH CHH
IMI BIOS WerS1ol.e . s cavaceararnrnsraes s HaXK

PgDn/Fgllp = Mowve Screen, Esc = Back to Main Menu

syetem Information Page 272
Serial Port L. ..veereirarrnrnracennnns 3F8h, IRD 4
Serial Port Z..iveeiariasnasacasnanans ZF8h, IRQ 3
Farallel Port.....ocevarrnrnracennnns 378h, IRD 7
PR/ MOUES. s iuianausanatsananansanana Installed

Esc = Back to Main Menn

Znajduja sig tu informacje o nazwie produktu 1 jego numerze seryjnym,
typie ptyty glownej i jej numerze seryjnym, wersji BIOS-u i wersji DMI.

PyDn/BgUp = Move Screen, Esc = Back to Main Menu




3.4 Napedy dyskow Pozostate cztery opcje pozwalaja na konfigurowanie podtaczonych w
systemie urzadzen IDE.

Wybierz opcje¢ ‘Disk Drives’ ze strony glownej aby skonfigurowaé
napedy dyskowe w komputerze.

IDE Primary/Secondary
Chatmel Master/Slave

Disgk Drives

T B tava s s vavanannasanasnasanass [ RPute ]
FLOpDY DELVE Bovrevvernrcnennns [#r-MB, mx-inch) Cylinder...oveeevunenaninanies [ mzxz ]
Head. .. ... . oo iiiii i tanvananans [ =xwx ]
=7 = e e T [ =xwx ]

LE-170 dFive S5. « v vom e oo e e o [ Mormal ] T [ ¥xxx ] ME
+ IDE Primary Channel Master Hard Digk Size > 5304 MB......v... [ Buto ]
+ IDE Primary Channel Slave *Hard Digk Block Mode.........e .. [ Buts ]
« IDE Secondary Channel Master *Advanced PII_.,- Mode........cuvuwe o[ Auto ]
+ IDE Secondary Channel Slave *Hatd Disk 3Z-LAt BCCSES.....ae.. . [Enabled]
*OMA Transfer Mode..........vovao [ Bute ]

*CD-ROM Drive DMB Mode. caeenvaese . [Digabled]

Tl = Move Highlight Bar Fl = Help
Ezc = Exit —#—= Change Setting

Tl = Move Highlight Ear F1 - Help
Esc = Exit —¢— = Change Setting

Zaleca sig stosowanie ustawien automatycznych jak na rysunku powyze;.
Niewlasciwe ustawienie ktéregos$ z parametrow moze doprowadzi¢ do
nieprawidlowego dzialania dotaczonego urzadzenia IDE.

W przypadku watpliwosci co do prawidlowego dziatania nalezy

Na tej stronie mozesz ustawi¢ typ napedu dyskietek. W przypadku skontaktowaé sic z wykwalifikowanym serwisem.

instalacji w systemie napgdu LS-120 mozesz wybra¢ stosownie do potrzeb
sposob wykorzystania go przez system:

- Normal — dziatanie w systemie wymaga odpowiedniego sterownika

- Drive A — system widzi ten naped jako stacj¢ dyskietek A:,
dotychczasowa stacja A: widziana jest jako B:,

- Drive B — system widzi ten naped jako stacje B:,

- Hard Disk — system widzi naped jako dysk twardy.



3.5 Urzadzenia peryferyjne plyty glownej

Strona ‘Onboard Peripherals’ pozwala na konfiguracje urzadzen
peryferyjnych ptyty gtéwne;j takich jak porty szeregowe 1 port rownolegly.
Nalezy pamigtac ze niewlasciwa konfiguracja moze doprowadzi¢ do
konfliktdw na poziomie zasobow plyty gldwnej 1 niewtasciwego dziatania
komputera.

Coboard Peripherals Page 1/1

Serial Port l.. ... carcacacancaease. [ERabled ]
Base AddreEsS. ia:iisiavaasananns [ZF8Bh]
0 [ 4]

Serial Port 2.... . ccviiacaananan.a [Enakled ]
Base AddreSS..avvacanaaraeanea [2FAN]
TR e et eneanana e isnanaaranenns [ 3]

Parallel Porf...vacavceacacascaease. [Enabled ]
Base AddreEs. ... v ivcuiiunanns [3T8Bh]

IR e cacarnnrsrareararansncares [ 71
Operation Mode. . .. ve v i vu e n v [Bi-directiconal]

ECE DME Chantil..evesvaessesl — |

* *anhoard Device Settings

Tl = Move Highlight Bar Fl = Help

Ezc = Exit —i— = Change Setting

Cmboard Dewice Setting

Floppy Disk Controller. cneasraearenracas [Enakled ]
JDE Controller. .o cavvasacsananansananan [Bzth ]
P3/2 Mouse Controller.. ..o inenevneneas [Enakled ]
TUSE Host Controller.. . oveceecanacnananas [Enabled ]
USE Legacy Moda. ... .o e iivanvananan [Disablad]
onboard BUdlo Chip...vecarancacarracanas [Enakled]

Tl = Move Highlight Bar
Esc = Exit

Fl = Help
—4— = Change Setting

Przy pomocy podstrony ‘Onboard Device Settings” mozemy wiaczy¢ lub
wylaczy¢ kontrolery dyskow, myszy PS/2, portoéw USB i karty
dzwigkowe;.

3.6 Zarzadzanie energia

Strona ‘Power Management’ pozwala na konfigurowanie opcji
zwigzanych z oszczgdnoS$cia energii podczas przerwy w uzytkowaniu
komputera. Mozemy ustawi¢ czas po ktérym komputer wytaczy zasilanie
dysku twardego i przelaczy komputer w stan u$pienia. Ustalamy tez
funkcj¢ wlacznika komputera: moze wytacza¢ komputer lub przetaczaé go
W stan uspienia.

Bosmar Management

Power Management Mode .. ..cnevaeneea.a. [Enabled ]
IDE Hard Disk Standby TimeEL.........[0EE]
System Sleep TIMEE. oo wer s cnenernens [60] Minute{s)
Sleep Mode. . ivie i vivacsananansanas [Suspend]

Power SWitch < 4 58C. .. vacanrarsreseae [Power off]

gystem Wake-Tp Event

Modem Eing Indicator...oeeweeese ... [Enabled]

Tl = Move Highlight Bar
Ezsc = Exit

Fl = Help
—i— = Change Setting




3.7 Opcje bootowania 3.8 Data i godzina

Bootowaniem nazywamy proces inicjalizacji komputera zmierzajacy do Za pomoca tej strony mozemy ustawi¢ datg i godzing systemowa.
zaladowania systemu operacyjnego. W jego trakcie porOwnywane sa
informacje o konfiguracji sprzgtu zapisane pamigci CMOS RAM z

rzeczywista konfiguracja. Jezeli zostang wykryte jakie$ zmiany et ard Time
wyswietlony zostanie komunikat o koniecznosci uruchomienia programu
. . : : . . DOlE. sussvaannanns s saanaamnnnnannn ¥HW MMM DD, YYYY
"SETUP’ i wpisania poprawnej konfiguracji w BIOS-ie komputera. TLten oo Femm rots s ]
Na tej stronie mozemy ustawi¢ kolejnos¢ urzadzen z ktérych ma by¢
zaladowany system operacyjny, sposob sprawdzania konfiguracji i jej
wyswietlania.
Boot Opticone Fage 1/1
Bookb Seduence
1=t [Floppy Disk]
Znd [Hard Disk]
3rd [IDE CD-ROM]
Tl= Move Highlight Bar Fl = Help
First Hard Digk DIive..aeeacaraccararans [IDE] Emc = Exit —+— = Change Setting
FASE BOoh. e iararvararaasanascasansses [Auto ]
Sllent Boob. e serrarrannrsnrarsrraranans [Enabled ]
Num Lock After Boot. .. iaceiwvivanianarans [Enabled ]
Memory Te8t.eeacararraranaararasrararane [Dizabled ]
*Configuration Table. .. .oci s viva v va v [Dizsabled ]
Tl = Move Highlight Bar Fl = Help
Esc = Exit —4— = Change Setting




3.9 Zabezpieczenia systemu

Mozesz zabezpieczy¢ swoj komputer przed dostgpem osob
niepowolanych przez zablokowanie catego systemu lub ograniczenie
funkcji napedéw dyskowych.

Ograniczenie funkcji dyskowych ma na celu niedopuszczenie do
zniszczenia danych na przyktad przez wirus przyniesiony na dyskietce.
Wiaczenie funkcji zabezpieczajacej zapis do sektora startowego lub
catego dysku (lub dyskietki) zapobiegnie przykrym niespodziankom.

Zabezpieczenie catego systemu polega na zalozeniu hasto

uniemozliwiajacego uruchomienie komputera przez osoby niepowotane.

W celu zalozenia hasta przetacz przetacznik 5 na SW1 w pozycje OFF i
wprowadz hasto w BIOS-ie wedlug instrukcji na ekranie.

System Pecurity

Setup Password. . oo e caracasraranens [Hone]
Power-on Paseword. cacvevacsananansan [HMone]
Cperation Mode. . oo inin e cneneene [Hormall
Disk DOriwe Contreol
Eloppy DEive. v vacesraraacanareans [Hormall
Hard Disk Drive....voveveusunsnssas [Hormal]
Tl = Move Highlight Bar Fl = Help

Esc = Exit —4— = Change Setting

3.10 Opcje zaawansowane

Ustawienia na tej stronie przeznaczone sg tylko i wytacznie dla
doswiadczonych uzytkownikow. Btedne parametry moga doprowadzi¢ do
zawieszania si¢ komputera i konieczno$ci kontaktu z wykwalifikowanym
serwisem.

howatced Optiones

« *MemorySCache Cptions
* *PRESPCI Options

Tl = Move Highlight Bar Fl = Help
Ezc = Exit —+i—= Change Setting




Memory/Cache Cptions Page 171

*Internal Cache (CPT Cachel ........caea.. [Enabled ]
*External Cache. oo vavacsanasansananans [Emabled ]

*Cache SChEME. .. varinrarsarasareararnns Write-back
*Memory at 15MB-1éMB Reserved for........ [Bystem]
*Memsry Parity Mode.. .. vacanracarcararans [Dizabled]
*CE000h-DEFEFh Shadow.. .o wvevanvananans [Dizsabled]
Tl = Move Highlight Bar Fl = Help

Esc = Exit

—4— = Change Setting

PnE/BCI Options FPage 1/1
*PCI IRD Settiltif.cavceacacancas [ Buto ]
IHNTA INTE INTC THTL
*ECT 810t L. ivvnrvnnarancns [--1 [--1 [--1] [--1
FECT SLlot Zuuisriernaranannan [--1 [--1 [--1 [--1
FEOT Slot T i ier e naanan [--1 [--1 [--1 [--1
*ECL S10T 4. ivnvnrvnnarancas [--1 [--1 [--1] [--1
*PCI IRD Sharing....ocvecnvenens [Yes ]
FWEA Palette Snoop...v.icacaanan [Digabled]
*Fraphlcs APeItUIe S1c8.acaarae [64] ME
*RPlug and Play 05. ... caceanan [Yes]
*REeset Besource Lssignments. ... [HNo ]
T = Move Highlight Bar Fl1 = Help

Eec = Exit

—#i— = Change Setting

3.11 Zaladowanie konfiguracji domyslnej

Po jakichkolwiek zmianach w BIOS-ie nalezy przetadowac system.

Do you wank bo load default setbings?
[Yes] [Ho}

Wybierajac opcje “YES’ powodujemy automatyczne znalezienie zmian
sprzetowych w komputerze.

Wybierajac ‘NO’ przechodzimy do strony glownej bez tadowania
nastawow domyslnych.

3.12 Porzucenie zmian konfiguracji

Do you wank bto abort setbtings change?
[Yes] [Ho}

Wybierajac opcje ‘YES’ porzucamy wszystkie zmiany powracajac do
poprzedniej konfiguracji.

Wybierajac ‘NO’ wracamy do strony gtéwnej z zachowaniem zmian ktore
dokonali$my do tej pory.



3.13 Opuszczenie programu ‘SETUP’

W celu opuszczenia programu ‘SETUP’ wcisnij klawisz ‘Esc’.
Pojawi sig okno:

Do you wank to gave setbtings change?
[Yes] [Hol

Wybierajac opcje ‘“YES’ konfiguracja zostanie zapisana i nastapi wyjscie
z programu ‘SETUP’.

Wybierajac ‘NO’ zmiany nie zostang zapisane a komputer uruchomi si¢ z
poprzednimi nastawami BIOS-a.



