
시스템을전원이연결된상태에서분해/조립하면제품에치명적손상을줄 수 있

습니다.

가까운서비스센터의도움을받으십시오.

전원플러그는물기가 있는 손으로 만지면 감전의위험이있습니다. 전원을꽂을

때는물기가없는손으로취급하여주십시오.

전원콘센트는독립된 콘센트를 사용하시기 바랍니다. 한 콘센트에 여러개의 기

기를연결하면과부하로인하여화재가발생할수 있습니다.

절대전원부를뜯지마십시오. 전원부내에는고전압이흘러감전의우려가있습

니다.

- 만약, 휴즈를교환하고자한다면가까운서비스센터의도움을받으십시오.

- 휴즈는정격용량에맞는 규격을사용하셔야합니다. 정격용량을초과하면화재

의 원인이됩니다.

본 제품위에물이들어가지않게하십시오. 누전으로인한 화재또는감전의위

험이있습니다. (예를들면, 컴퓨터에꽃병을올려놓은것 등)

1·당부의말씀
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제품을임의로개조하여사용하지마십시오. 개조하시면서비스를받으실수 없

습니다. (예를들면, 사용자임의의내부개조등)

천둥, 번개가칠 때는 전원플러그를뽑아주십시오. 낙뢰로인한고장이발생할

수 있습니다.

내부에이물질을넣지마십시오.

고장의원인이됩니다.

습기나먼지가많은곳에서사용, 보관하지마십시오. 고장의원인이됩니다.

본 제품위에물건을올려놓지마십시오.

당부의말씀·2
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CN640 사용안내·4

정보통신부전자파장해검정시행규칙에의한사용자안내문

기종 사용자안내문

B급기기 이 기기는가정용으로전자파적합등록을한 기기로서

주거지역에서는물론모든지역에서사용할수 있습니다.

CN640 사용안내



감사의말씀

저희제품을구입해 주셔서대단히감사합니다.

본 제품은 IBM PCAT 기종과 호환성이 있으며, PC에 동작되는 여러 종류의

OS 및응용소프트웨어들이최적으로동작될 수 있도록설계하였고, 엄격한테스

트를거친신뢰성 있는제품입니다.

특히사운드 기능 등이 기본으로 내장되어 있어 멀티미디어에관련된 여러기능들

을 최적으로수행할 수 있도록설계된 본격적인멀티미디어노트북컴퓨터입니다.

또한장래의 확장을 위하여 여러가지 확장기기들이준비되어 있고 구입하신 분들

에게 최대의 만족을 드릴 수 있도록 철저한 고객지원과 A S를 해드리고 있습니

다.

저희제품을구입해 주신데대해다시한번감사드리며, 본제품을잘 활용하시어

좋은결과얻으시기를바랍니다.

5·감사의말씀
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모델명설명

모델명설명

CN640 Series LC D : TFT COLO R

C P U : PENTIUM II PROCESSOR(μ-PGA1 혹은 B G A 1 )

속도 : 300/366/400/433 MHz

CN640 - X X X X X

사이트 구분

M : MPC형

P : 일반형

S : 세진형

G : 행망용

LCD TYPE

3 : 13.3”TFT LC D

4 : 14.1”TFT LC D

Clock 구분

30 : 300MHz

36 : 366MHz

40 : 400MHz

43 : 433MHz

CPU TYPE

P : Pentium II

K : Pentium III

C : Celero n

모델명설명·6
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1. 개요

2. 컴퓨터의설치

3. 컴퓨터사용시주의사항

1
시작하면서



1. 개 요

각부분의명칭

본 장에서는다양한 모양의 커넥터, 제어스위치, 시스템표시LED 등에대하여

간략하게설명합니다. 자세한사항은컴퓨터 사용방법을참고하시기바랍니다.

전면
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1. LCD 판넬잠금장치
2. LCD
3. 전원ON/OFF 스위치(SUS/RES 스위치)  
4. Reset 스위치
5. 내부마이크
6. 전원표시L E D
7. 배터리충전표시L E D
8. 보조배터리충전표시L E D
9. HDD 사용중표시L E D
10. FDD 사용중표시L E D
11. CD 사용중표시L E D

12. NUM LOCK키상태표시L E D
13. LID 스위치
14. CAPS LOCK키상태표시L E D
15. SCROLL LOCK키상태표시L E D
16. 키보드
17. 터치패드(Touch Pad)
18. 마우스왼쪽버튼
19. 마우스오른쪽버튼
20. 내부스피커
21. CD-ROM 드라이브/FDD/ 보조배터리
22. 주배터리



후면

좌측면

제1장시작하면서·3
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1. 전원어댑터연결커넥터
2. 외부PS/2 키보드/마우스연결커넥터
3. 외부FDD 연결커넥터
4. 범용직렬버스(USB) 커넥터(주1 )

5. 패러렐포트커넥터
6. 시리얼포트커넥터
7. CRT 모니터연결커넥터
8. TV 연결커넥터(주2 )

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6

1. CPU 열방출구 4. LINE IN 커넥터
2. 적외선송수신(주3 ) 5. 헤드폰연결커넥터
3. 외부마이크연결커넥터 6. 주배터리잠금장치

주1,2,3) 모델에따라기능이삭제될수 있습니다.



우측면

바닥면
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1. CD/FDD/보조배터리잠금장치 2. 모뎀연결커넥터
3. PC 카드슬롯

1 2 3

1. 주배터리 2. CD/FDD/보조배터리
3. 메모리덮개

1 2

3



1. 개요

내용물의확인

포장안에들어있는내용물은다음과같습니다.

1. 노트북컴퓨터본체

2. AC 어댑터및 전원코드

3. 220V →110V 변환소켓

4. 배터리팩

5. 사용설명서(본책) 

6. 한글윈도우 98 패키지

7. 휴대용가방

8. 제품보증서

9. “E A SY COMPUTER GU I D E”C D

10. 마이크로소프트한글워드9 7

만일 위의내용물 중 빠진 것이나 손상된 것이 있으면 구입하신 대리점으로 문의

하여주십시오.

(내용물은제품의 구성상예고없이변경될수도있습니다. )

제1장시작하면서·5
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2. 컴퓨터의설치

설치에적합한장소

•테이블이나책상같은단단하고평평한표면이 이상적입니다.

•밑면 또는옆면에 있는환기구멍을통해공기가원활하게통할수 있는가를확

인합니다.

•가능한 한 환기에 저해되는 장소 (침대, 양탄자등)를 피해 노트북을 사용하여

주십시오.

•물이나습기가많은곳에서는가능하면컴퓨터를사용하지않는것이좋습니다.

6·제1장시작하면서
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전원의연결

•구입시의 노트북 속에는 운반시의 안전을 위하여 배터리가 들어있지 않고 분리

되어있습니다.

•전면부에 주 배터리팩 아래에 부착되어 있는 배터리 라벨을 아래로 향하게 하

여 안쪽으로살며시배터리팩을장착합니다.

•전원 어댑터는 두껍고 분리할 수 있는 AC 전원 코드와 얇은 DC 전원 코드를

갖고있습니다.

•AC전원 코드의 한 끝을 어댑터에 연결하고 다른 한 끝을 표준 전기 콘센트에

연결합니다.

•DC 전원 코드를 노트북의 뒷면에 있는“전원어댑터 연결 커넥터”에 연결합니

다.

본제품어댑터만을사용하고이 어댑터를다른전기장치와혼용하여사용하지

마십시오.

본 전원어댑터는110V/220V 공용으로서사용전압에따른별도의셋팅이

필요없습니다. AC 전원코드는2 2 0 V용으로되어있으며110V 전원을사

용할때는1 1 0 V용소켓을끼운후사용하십시오.

본제품은보조배터리를사용할수있는제품입니다.

만약두개의배터리를모두사용하려면CD-ROM 드라이브또는F D D를 빼

고, 보조배터리를연결하여사용하십시오.

만약한개만의배터리를사용한다면주 배터리를연결하는곳에배터리를넣어

서사용하십시오.

제1장시작하면서·7
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전원코드위에물건을올려놓거나밟지마십시오.

전원코드를연결하고뽑을시는항상플러그를잡고빼거나꽂으십시오. 전원코

드만잡고뽑을경우쉽게손상될수있습니다.

8·제1장시작하면서 제1 장
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화면장치의열기와닫기

•앞면중간에있는잠금장치를우측으로밀면서뚜껑을들어올립니다.

•작업하기에편한각도로화면장치를조절합니다.

•작업중에도화면장치의각도를조절할수 있습니다.

•컴퓨터를닫기위해서는L C D판넬을앞으로살며시 당겨서판넬을 완전히 내리

면 판넬잠금장치가작동하여판넬이열리지않게됩니다.

본 L C D는 제품특성상외부환경에매우민감합니다. LCD를누르거나충격

을 가하지마십시오. 또한L C D와 키보드사이에이물질을넣고닫지마십시

오.

제1장시작하면서·9
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전원켜기

•전원 스위치는 컴퓨터의 좌측상단에 있는 두개의 버튼중 좌측에 있는버튼입니

다. 버튼을 한번 누르면 컴퓨터가 켜지고 다시한번 누르면 컴퓨터가꺼지거나

( D O S로 부팅할경우) 서스펜드모드로(윈도우환경에서) 들어갑니다.

•전원이인가되면컴퓨터의전면에 있는전원표시L E D와 하드디스크드라이브

사용 표시 L E D에 불이 켜지고 하드디스크 드라이브의 모터가 구동되기 시작

합니다.

만일위와같은일이발생하지않으면무엇인가잘못된것입니다. 즉시컴퓨터

의전원을끄고전원어댑터의A C플러그를뽑으십시오. 그리고모든것이제대

로 연결되어있는지다시한번자세히확인하시고이상이있으면구입처혹은

서비스센터에문의하시기바랍니다.

컴퓨터초기검사

•만약 초기 검사중 어떤 소자 또는 기능의 동작이 올바르지 못한 경우에는 화면

에 그 에러 상태를 표시하거나“삑”소리를냅니다. 이러한 경우에 화면상에

나타난 에러 상태를 정확하게 기록한 다음 서비스센터에 문의 하시기 바랍니

다.

시스템을구입한후처음컴퓨터를켤때나시스템을오랫동안사용하지않았다

가 다시사용할 때 CMOS ERROR가날 수 있습니다. 이때는화면에나타

난 메세지에따라F2 → ESC → Save Change & Exit순서로키를

누르십시오.
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EASY CO M P UTER GUIDE 사용

•각종 디바이스 드라이버(PC Card, IR, Video, Sound, IDE, CD-RO M,

MPEG 등)가 이미 하드디스크에 설치되어 있으므로 별도의 추가 설치가 필

요하지 않으나, 향후 시스템 이상등으로 재 설치가 필요할 때 이 E A SY

COMPUTER GUIDE 를이용하시기바랍니다. 

E A SY COMPUTER GUIDE 에는각종D evice 드라이버P ro g ra m이 들어

있습니다. 필요에따라사용하시기바랍니다.

LCD 화면조정

•LCD 화면의명암 및 조도 조정은 키 조작에 의해 가능합니다. 글자들이밝고

깨끗하게 잘 보이도록 명암과 조도를 조정하십시오. (단, 조도는 DSTN LCD

의 경우에만조정이 가능합니다. )

•조정하는자세한방법은부록의HOT KEY 사용법을참조하십시오.

전원끄기

•컴퓨터의 전원을 끄게 되면 메모리에 저장되어 있던 모든 내용이 지워집니다.

따라서 전원을끄실때는아래 순서대로하십시오.

1. 메모리에 저장된 데이타가 있으면 하드디스크나 플로피 디스크에 저장하십시

오.

2. 디스켓을드라이브에서모두꺼내십시오.

3. 제5장부록의 "6. 윈도우9 8의 바른종료방법"대로하시면 됩니다.

컴퓨터에이상이생긴상태이거나부팅을완료하기전에는전원스위치가동작

하지않을수있습니다. 이때는전원스위치를4초이상눌러서시스템을끄거나

Reset 스위치를눌러서시스템을재시작하시기바랍니다. 
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배터리의충전

•노트북을처음사용할 때에는배터리를완전히 충전시키는것이좋습니다.

•전원 어댑터를 연결하면 충전등이 황갈색이 되며 충전이 시작 됩니다. 배터리

가 완전히충전되면충전등의색깔이녹색이됩니다.

•노트북의전원을“O N”혹은“O F F”시키고충전을하면됩니다.

(고속충전을위해서는전원을“O F F”시키고충전하십시오. )

•본제품은 사용자의 DATA를 안전하게 보호하기 위하여 배터리의 남은용량이

아주 낮아지면 자동적으로 S T D ( SAVE TO DISK) 모드로 들어가도록 설계

되어 있습니다. 또한CN640 series에사용된 배터리는 스마트 배터리로서 충

전상태를제어판의전원아이콘에서확인할수가있습니다. 

CN640 series에사용되는배터리는리튬-이온(Li-ION) 배터리로서언제라도

충·방전 해도 배터리의 용량을 최대한 사용할 수 있으므로 사용자의 배터리

에 대한불편함을없애줍니다.
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3. 컴퓨터사용시주의사항

설치시주의사항

컴퓨터를사용하는장소는 대개사무실과같은실내이며, 진동, 습도, 온도, 정전

기, 전파방해등의주변환경에따라컴퓨터에무리가 올 수도있습니다. 이컴퓨터

는 휴대용으로 이동이 용이하고 일반적인 장소에서 사용할 수 있지만 다음 사항

을 주의하면더욱효과적으로사용할수 있습니다. 

고온과직사광선

컴퓨터를직사광선에직접노출시킬수있는 창가와 같은곳에 두면 컴퓨터에고

열이 가해지므로 컴퓨터 내부의 각 소자에 오동작을 일으킬 수 있습니다. 또한

화면 선명도와디스켓에손상을 가져올수있으므로고온이나직사광선으로부터

보호하여주십시오. 

전원

안정된 전원을 공급하기 위해 가능하면 전원 안정기를 사용하여 주십시오. 또

한 전원선이 규격이하로 가늘면 전원의 안정된 공급에 지장을 가져올 수 있으

므로 규격화된정격전원선을사용해야합니다.
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정전기

컴퓨터는전기적으로매우 섬세하므로강한정전기를컴퓨터 주변에 가까이 하

면 컴퓨터의오동작이나메모리의내용을 손상시킬수 있습니다.

공간

이 컴퓨터는특별히 공간 제약이 없으나 되도록 평평한 곳에반듯하게놓고 사

용하시기바랍니다.

특히 밑부분의공기흡입구들이가려지지않도록 주의바랍니다.

매연

담배연기및 먼지등은 디스켓 손상의 원인이 됩니다. 담배연기나먼지가 많은

곳에서는디스켓을봉투안에넣어보관하십시오.
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전파방해

컴퓨터에 프린터 또는 다른 기기를 연결할 때 사용되는 모든 커넥터 케이블은

반드시 전자기차폐용케이블을사용해야합니다.

. 만약배터리로동작시킬경우낮은배터리레벨을알리는상태가되면(배터

리충전표시L E D의 색깔이빨간색으로됨) 하고있는작업을저장하고전원

을연결해주시기바랍니다.

. 스티로폼처럼강한정전기를유도시킬수 있는물체를취급한후에는쇠와

같은방전물질을만진후컴퓨터를사용하셔야합니다.

. 본 컴퓨터는매우 높은 고주파에서동작되므로전자파를발생하여경우에

따라다른전자제품(TV 또는라디오)과간섭을일으킬수있습니다.
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플로피디스켓사용시주의사항

디스켓을취급할때 다음사항에주의를 요합니다.

디스켓의내용을적은 라벨을붙여서 구별이 쉽도록하십시오.

이미 디스켓이붙어 있는 라벨에 내용을 쓸 경우 싸인펜과같은 부드러운 펜으

로 쓰십시오.

디스켓의노출된부분에 손이나 금속등이닿지않도록 하십시오.

사용이 끝난디스켓은안전한곳에 보관하십시오.

디스켓을구부리지않도록하십시오.
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직사광선과열에주의하십시오.

디스크 드라이브의 사용중 표시램프에 불이 켜져 있을때 디스켓을 드라이브에서 빼내지 않도록 하십시

오. 읽기/쓰기헤드에 손상이가거나 디스켓의내용에 이상이 생길수 있습니다.
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하드디스크및C D - RO M드라이브사용시주의사항

본 제품에는 대용량의 하드 디스크 및 C D - ROM 드라이브가 부착되어 있습니

다. 하드 디스크 및 C D - ROM 드라이브는 금속판으로 밀봉되어 있고 그 내부에

서 읽기/쓰기가 됩니다. 하드 디스크 및 C D - ROM 드라이브는 복잡한 전기 및

기계장치로구성되어있고 충격에약하므로아래의 사항을준수해주십시오.

드라이브를떨어뜨리지마십시오.

사용중에드라이브를옮기거나충격을 주지마십시오.

사용하는동안주변온도가급변하지않도록하십시오. 

(시간당1 0℃ 이상변하지 않도록 하십시오. )
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스핀들을손으로무리하게돌리지마십시오.

컴퓨터를움직이거나디스크 드라이브를옮길 때는전원을 끄고모타가 완전히

정지할때까지약 5초동안기다린후 이동하십시오.

이동시주의사항

•전원스위치를반드시 O F F하십시오.

•컴퓨터에연결되어있는모든커넥터를제거하십시오.

•가능하면가방을이용해주십시오.

배터리사용시주의사항

•노트북의배터리를조심해서다루어주십시오.

•배터리단자들을금속성물체로합선시키지마십시오.

•자동차의 내부같은 더운 장소에 장시간 방치하는것을피하시고 서늘한 장소에

보관하십시오.

•노트북을 장시간 사용하지 않을시는 배터리를 빼내어 실온이나 서늘한곳에 보

관하십시오.

•앞절컴퓨터의설치에 설명되어있는배터리 충전방법을반드시지키십시오.
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나의노트북보호를위하여

1 노트북을높은곳에서떨어뜨리거나심하게흔들지 않도록하십시오.

2 노트북에물건들을올려놓지않도록하십시오.

3 본 제품과 함께공급된 배터리와전원어댑터만을사용하십시오. 타회사의 제

품은당사의제품에맞지않을수 있습니다.

4 어댑터 밑면에표시된전력용량을초과하여사용하지 마십시오.

5 노트북의환기구멍을 막지마십시오.

(침대, 소파, 양탄자등에노트북을 올려놓고 사용하면 환기가 잘되지 않아 열

이 많이날 수가있습니다. )

6 매우추운장소나몹시더운극한의온도에서는노트북을사용하지마십시오.

7 가능하면 + 1 0 ~ + 3 5℃의범위에서노트북을사용하시는것이좋습니다.

8 노트북이 극도로 추운 장소에서 몇 시간 방치되었다면 사용 전에 어느 정도의

온도가 될 때까지기다려 주십시오.

2 0·제1장시작하면서 제1 장

SOLO CN640



9 자동차내와같은온도가 높이올라가는장소에 장시간방치하지마십시오.

10 가능하면습기나먼지가많은장소를피해사용하여주십시오.

11 노트북 청소시 우선 전원 플러그를 뽑은 후 마른 헝겊 혹은 종이 타올로 컴

퓨터의 외부만을청소합니다.

12 LCD 스크린은 부드러운 천이나 약간의 유리 크리너를 바른 천으로 청소하

고 스크린에유리크리너나 다른액체를직접뿌리지마십시오.

13 디스크 회전음이들릴 때는컴퓨터를움직이지마십시오. 노트북을끈 후 화

면이사라지고조용해지면이동합니다.

14 포트에 커넥터를억지로끼우려하지마시고잘 맞추어접속하십시오.

15 날카롭고뾰족한물건으로스크린을건드리지마십시오.

16 터치패드( Touch Pa d )에 무리한 힘을가하여사용하지마십시오.
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노트북의고장발생시

전원공급원으로부터플러그를 뽑고 만약 아래 사항에 해당하면 서비스센터에연

락하여조치를받습니다.

•전원코드가닳았거나손상되었을경우

•비나액체가노트북에떨어졌을경우

•노트북이떨어졌거나케이스가손상을입었을경우

•노트북이 올바르게 작동하지 않는 경우나 서비스를 요구하는 에러를 나타낼

경우

•본 메뉴얼에 설명되어진 이외의 부분에 대한 노트북, 전원어댑터의 고장 발생

시 함부로 분해하거나 수리하지 마시고 반드시 구입하신 대리점이나 A/S 센

타에문의하여주십시오.
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1. PAL M - R EST의사용법

2. 키보드의사용

3. 터치패드( Touch Pad )의 사용

4. 외부포인팅장치와의연결

5. FD D의 사용

6. 하드디스크의사용

7. CD-ROM 드라이브의사용(선택사양)

8. PC 카드슬롯의사용

9. 적외선(IR) 무선통신기능의사용

10. 범용직렬버스기능의사용

11. 비디오기능의사용

12. 사운드기능의사용

13. 컴퓨터의전원 공급

2
컴퓨터의사용법



1. PA L M - R E S T의사용

본 제품은 키보드의 앞쪽에 p a l m - re s t가 있습니다. 이것은 많은 작업으로 손이

피로할때 손의피로를 풀기위하여타이핑 작업중에 p a l m - re s t에 손을얹고휴

식 할 수 있게합니다.

2. 키보드의사용

노트북의키보드는P C표준1 0 1키와같은기능을갖지만좁은공간에배열되

어야하기때문에아래와같은점이다릅니다.

1 몇 가지키의이름이 약자로표시되어있습니다.

Page Up Pg U p

Page Down Pg D n

I n s e r t I n s

D e l e t e D e l

Print Scre e n P r t S c
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2 숫자와가감승제키가알파벳키와함께배정되어있습니다.

이키보드는표준키배열을중복해서사용함으로써데스크탑컴퓨터에서사용되

는모든키를지원할수있도록되어있는노트북용키보드입니다.

위와같은방법으로실제8 8키의노트북으로표준1 0 1키와똑같이사용할수

있게합니다. 키위에있는흰색표기는표준키보드의기능을나타내며, 파란색

표기는숫자키패드와기능키를나타냅니다.

표준키보드의사용

각 키의 좌측 상단에 인쇄되어 있는 기능이 수행됩니다.이배열은 데스크탑 컴퓨

터에서 사용하고 있는 표준배열을 따르고 있으므로 편리하게 사용할 수 있습니

다.

숫자키패드의사용

Num Lock 키를누르면중복되어있는키패드는숫자키로작동합니다.

각 키의기능은 키캡의우측상단에 파란색으로인쇄되어있습니다.

숫자 키패드 기능을 사용하기 위해서는 Num Lock키를 누른 후 요구하는 파란

색 숫자가 인쇄된 키를 누르면 됩니다. Num Lock 키는잠겨지므로 숫자 키패

드 기능 사용이 끝난 후에는 N u m L k키를 다시한번 눌러서 잠겨져 있는 상태를

풀어 주어야 표준키 상태로 돌아옵니다. Num Lock 키가눌러져 있는지의 여부

는 Num Lock 키상태표시L E D에 표시됩니다. Num Lock 키가잠겨져 있으

면 Num Lock키상태표시L E D에 녹색불이켜집니다.

기능키의사용

8 8키보드의 최상단에 F 1부터 F 1 2까지 1 2개의 기능키가 배열되어있으며 F 1에서

F 9까지는특수기능과중복사용이가능합니다.

편집키의사용

최상의 키보드 편의성을 제공하기 위해 H o m e, PgUp, Pg D n, End 키는 별도

로 분리되어있고역방향 T자형의방향키를완전분리하여제공합니다.
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3. 터치패드( Touch Pad) 사용법

본 제품에 장착되어 있는 터치패드는 크게 두가지의 기능을 가지고 있는데 각각

의 기능에대한사용법은다음과같습니다.

일반적인마우스의기능

커서를움직이려면

손가락하나를터치패드에대고움직이려는쪽으로 움직입니다.

마우스왼쪽버튼을클릭하려면

손가락 하나를터치패드표면에가볍게 한번두드립니다.

마우스왼쪽버튼을더블클릭하려면

손가락 하나를터치패드표면에순간적으로두번 두드립니다.

마우스의가운데버튼을클릭하려면

손가락 2개를동시에터치패드표면에가볍게한번두드립니다.

마우스의가운데버튼을더블클릭하려면

손가락 두개를 동시에 터치패드표면에 순간적으로두번두드립니다.
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마우스의오른쪽버튼을클릭하려면

손가락세개를동시에 터치패드표면에 가볍게한번두드립니다.

마우스의오른쪽 버튼을더블클릭하려면

손가락 세개를동시에 터치패드표면에 순간적으로두번 두드립니다.

마우스의왼쪽버튼으로끌어당기려면

손가락 하나를 터치패드 표면에 순간적으로 두번 두드린후 손가락을 터치패드 표면에서

떼지 않은상태에서이동하고자하는 방향으로손가락을움직입니다.

마우스의가운데버튼으로끌어당기려면

손가락 두개를 동시에 터치패드 표면에 누른후 이동 하고자 하는 방향으로 손가락을 움

직입니다. 이때손가락 하나는표면에서떼어도무방합니다.

마우스의오른쪽버튼으로끌어당기려면

손가락 세개를 동시에 터치패드 표면에 누른후 이동 하고자 하는 방향으로 손가락을 움

직입니다. 이때손가락두개는표면에서떼어도무방합니다.

제2장컴퓨터의사용법·2 7

NOTEBOOK COMPUTER



휠마우스( WHEEL MOUSE) 기능

휠 마우스는Windows 98의기능을완벽하게 활용할수 있도록 해 줍니다. 

또한 Windows 95나Windows NT에서도휠 마우스를 지원하는 응용 프로그램

에서는휠 마우스 기능을사용할수 있습니다.

수직스크롤링( Vertical Scro l l i n g )

손가락 하나를 터치패드의오른쪽가장자리에대고 위 아래로손가락을움직입니다.

수평스크롤링( H o r i zontal Scro l l i n g )

손가락 하나를터치패드의아래쪽가장자리에대고 좌우로움직입니다.

줌 인/아웃( Zoom In/Out)

문서 내에서 글자의 크기를 변경시키는 기능이며컨트롤(CTRL) 키를누른상태에서 손

가락 하나를터치패드의오른쪽가장자리에대고위 아래로 손가락을움직입니다.

데이타줌(Data Zo o m )

인터텟 익스플로러를사용할 때 바로 앞의 웹 사이트로 이동하거나 하이퍼 링크로 점프

할 때 사용하는 것으로 쉬프트(Shift) 키를누른 상태에서 손가락 하나를 터치패드의 오

른쪽 가장자리에대고 위 아래로 손가락을움직입니다.

자동스크롤( A u to s c ro l l )

손가락 두 개로 터치패드 표면을 가볍게 두드리면, 시작마크(Origin Mark)가생기고,

이후 손가락 하나로 터치패드에 대고 원하는 방향으로 움직이면 화면이 스크롤 됩니다.

이때, 시작마크에서부터의거리에 따라 스크롤하는 속도가 달라지게됩니다. 스크롤을끝

내고자 할 때는 터치패드를 가볍게 한 번 쳐주거나, 마우스 버튼 및 키보드를 한 번 쳐

주면 됩니다.
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패닝( P a n n i n g )

자동스크롤과 비슷한 것으로, 손가락 두 개를 터치패드 표면을 누른채로 화면을 스크롤

하고 끝내고자할 때는 손가락을 터치패드에서떼면됩니다.

스마트에지( S m a rt Ed g e )기능
커서를 이동중이거나,  화면을 스클롤중일 때, 손가락을 터치패드 가장자리까지 끌어당

겨 더 이상 움직일 수 없어도 커서는 계속 이동할 수 있는 기능입니다. 이것은 마우스

드라이버의셋업에서기능을활성화 하거나, 비활성화 할 수 있는옵션이있습니다.

터치패드드라이버의U PGR A DE에관하여

최신 터치패드 드라이버들은 통신상(하이텔,천리안,나우누리)의대우포럼에 지속

적으로 올려놓고 있습니다. 최신 드라이버를 다운받아 업그레이드( U P G R A D E )

하시면, 보다향상된 기능을사용할 수 있습니다.

터치패드의작동이이상할경우에는제어판안에있는마우스아이콘을실행시

켜서마우스버튼의설정상태를확인하여주십시오.

(예) 마우스의가운데버튼을자동스크롤(Auto scroll) 기능으로사용하려고

하는데더블클릭이실행되면, 화면오른쪽아래의마우스아이콘을더블클릭→마

우스등록정보의 단추(Buttons) 항목에서 단추 지정(Button

Assignments) 부분의가운데버튼을두 번 누르기( D o u b l e - C l i c k )에서

자동스크롤(Auto scroll)으로변경하십시오.

4. 외부포인팅장치와의연결

외부포인팅장치연결

사용자가 노트북의 터치패드 사용보다는 마우스, 팬 패드, 데스크탑사이즈의 트

랙볼과같은포인팅 장치를사용하고싶은경우아래와같이하면됩니다.

제2장컴퓨터의사용법·2 9

NOTEBOOK COMPUTER

참고



1 외부 Pointing 장치가직렬포트 타입인경우노트북의 직렬포트에연결합니다.

새로 접속한 직렬 포인팅 장치의 사용 설명서를 참조하여 도스, 윈도우즈, 혹

은 다른프로그램에서사용될 수 있도록알맞는환경을설정하십시오

2 C N 6 4 0시리즈에서는핫 플러깅(Hot Plugging) 기능이내장되어 있어서 사용

자의외부키보드또는PS/2 타입마우스의사용을편리하게 합니다.

- 핫 플러깅(Hot Plugging) : 윈도우98 환경에서PS/2 타입외부마우스를

사용하고 싶을 때 언제든지 외부 Po r t에 삽입해서 사용할 수 있는 기능이며

Touch PA D와 외부마우스모두동작됩니다.

5. FDD의사용

이 노트북은C D - RO M팩과F D D팩을 교체하여사용할 수 있도록 설계되어 있습

니다. 또, 사용자의 편의를 위해 외부 FDD 포트를 추가로 제공하고 있습니다.

따라서 C D - RO M팩이 기본으로 장착되어 있는 모델을 구입하신 경우에는 C D -

RO M팩을 빼내고, 그자리에 F D D팩을 끼워서 사용하시면 됩니다. 또, CD-

RO M팩을 그대로 두시고 싶으면, 제공된 F D D팩을 FDD 케이블에 연결한 다

음, 외장형 FDD 포트에끼워서 사용하시면 됩니다. 이 노트북은 3.5" 1.44MB

용량의FDD 팩이제공됩니다.

FD D의 연결

1) FDD를외장형으로사용할경우

1 노트북의 전원을 반드시 끄십시오. 전원이켜진 상태에서 연결하면 노트북 혹

은 F D D에 손상을가져올 수 있습니다.

2 F D D와 노트북의 연결케이블을 F D D쪽에 먼저 연결하십시오. 연결케이블은

연결부분의 F D D / SY S T E M의 표시에 맞추어 무리한 힘을 주지 말고 살며시

연결하십시오.
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3 케이블의나머지 한쪽부분을 노트북과연결하십시오. 노트북과연결하는 쪽에

는 화살표가 표시되어 있는데 이 화살표가 위쪽으로 향하도록 하십시오. 연결

이 정상적으로 이루어 지면 움직여도 빠지지 않도록 자동적으로 잠금장치가

작동됩니다. 살며시당겨서연결이잘 되었는지확인하십시오.

2) FDD를내장형으로사용할경우

F D D를 외장형으로 사용하다가 내장형으로 변환할때에는 다음의 절차를 따라야

합니다.

1 시스템의전원을끄십시오.

2 C D - ROM 드라이브 또는 보조 배터리를 우측면의 래치를 누른 후 빼내십시

오.

3 F D D팩에서케이블을제거하고살며시밀어서장착하십시오.

F D D팩을외장형으로사용할경우에는연결시윗면과아랫면을정확히

구분하여연결하십시요.
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S ET U P의변경

1 전원을 켜십시오.

2 이 노트북과함께기본으로제공되는외장형 F D D는 3.5" 1.44MB 용량을지

원하는 것이며S E T U P에서도이미이 F D D를 사용하는것으로설정되어있습

니다. FDD를연결 후 CMOS SETUP FA I L이 발생하면 부록의 S E T U P편

을 참조하여S E T U P을 변경하십시오.

FD D의 분리

1 F D D를 사용하지 않거나 노트북을이동할 때는외장형 F D D를 본체에서 분리

하십시오.

2 노트북쪽에연결되어있는케이블의손잡이양쪽에 스위치가있는데 이 스위치

를 누르면서살며시 당기면 잠금장치가 풀리면서케이블이 본체에서 분리됩니

다.

플로피디스켓넣기

1 올바른 디스켓삽입방향잡기

디스켓 중앙에 있는 금속 원이 밑으로, 금속 셔터의 끝이 드라이브를 향하게

디스켓 방향을잡습니다.

2 “찰칵”하는소리가날 때까지디스크를부드럽게똑바로 밀어넣습니다.
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플로피디스켓빼내기

1 디스켓방출버튼을확실히 누르면디스켓 끝부분이드라이브밖으로 튀어나옵

니다.

2 디스켓를부드럽고곧게빼내면됩니다.

플로피디스켓램프가켜졌을때는플로피디스켓를빼내거나노트북의전원을

끄지마십시오. 데이타손상의우려가있습니다.

플로피디스켓에접근하기

플로피 디스켓 운용 중에는 플로피 디스켓 램프가 켜집니다. 이는 F D D에 있는

플로피 디스켓로부터데이타를 읽거나 플로피 디스켓에 데이타를 쓰고 있는 중이

라는것을의미합니다.

플로피디스켓의포맷

디스켓는포맷후에만 사용할수 있습니다.

포맷되지 않은 디스켓를 사용하면 에러가 발생하므로 사용 OS 메뉴얼을 참조하

여 디스켓를포맷후 사용하십시오.

디스켓포맷은디스켓내에있는모든정보를지우므로포맷전에반드시디스

켓의내용을확인하여필요한정보를다른곳에저장한후포맷하십시오.
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플로피디스켓의쓰기방지

플로피 디스켓의 쓰기 방지는 사고로 디스켓내의 데이타가 지워지거나 변경되는

것을막아줍니다.

•소프트웨어(특히 소프트웨어원본)

•거의변동되지않는중요한데이타

•데이타백업을포함한 플로피디스켓는쓰기방지를하는것이바람직합니다.

플로피디스켓의쓰기방지를하려면방지탭을밀어사각홈을열면됩니다.

디스켓내의 정보를 변경, 첨가, 삭제시키려면쓰기 방지탭을 밀어 사각홈을 닫습

니다.

플로피디스켓조작시주의사항

플로피디스켓내의정보를 보호하기위하여

•T V, 모니터, 전화기, 스피커등에서볼 수 있는 자성체들로부터디스켓를 멀리

하십시오.

•고온또는저온이나습기가많은곳을 피해서디스켓를보관하십시오.

•금속셔터를열거나디스켓면을만지지마십시오.

•먼지속에디스켓를노출시키지마십시오.
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6. 하드디스크의사용

본 제품은 매우 작고 견고한 내부 하드 디스크가 내장되어 있으며 이것은 노트북

의 전원을켜면하드디스크의주요부분에설치되어있는O S를 부팅시킵니다.

내부 하드디스크는 어떤 환경의 설정없이 항상 사용이 가능하기 때문에 자주 사

용하는소프트웨어와데이타를저장하기에이상적인장소입니다.

하드디스크접근

본 제품의 하드 디스크에 접근하려면드라이브 문자“C :”를 사용합니다. 만약하

드 디스크를 두 부분 이상으로 분할하여 사용한다면 드라이브 문자는

“D, E, F , . . .”로 이어나갑니다.

하드 디스크가 사용 중이면 하드 디스크 램프가 켜지며, 이는하드디스크에 데이

타를저장하거나하드디스크에서데이타를읽는중이라는것을표시하는것입니다.

하드디스크램프가켜졌을때노트북의전원을끄지마십시오.

하드디스크의정보가손실될우려가있습니다.
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주의

하드디스크램프



하드디스크의자동파크( Pa rk )

노트북의 전원을 끄면 하드 디스크는 자체적으로“Pa r k”됩니다. 이는 노트북을

이동하거나 움직일때 하드 디스크내에서 움직일 가능성이 있는 미세한 부품들을

안정시켜손상의가능성을최소화합니다.

하드디스크의전원관리

본 제품의하드디스크는전원절약과하드디스크수명연장을 위해사용되지않

을 때 자동적으로전원이감소됩니다.

정상적으로 하드 디스크에 전원이 공급되어질때는 매분마다 수천번 회전하면서

계속되는 낮은 회전음을 내지만 어느 일정시간 동안 하드 디스크나 노트북을 사

용하지 않으면 노트북의 전원 관리 시스템이 하드 디스크의 전원 공급을 감소시

킵니다.

그리고계속되던회전음 소리가나지않게됩니다.
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7. CD - R OM 드라이브의사용

본 제품은 매우얇은형의 고속 C D드라이브 장치로서 정교한 전자부품 및 복잡한

동작을하는기구장치로구성되어있습니다.

제2장컴퓨터의사용법·3 7

NOTEBOOK COMPUTER

▲ CD 삽입

▲ CD 배출

▲ 화살표부분을손으로누르지마십시오.
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8. PC 카드슬롯의사용

본 제품은 PCMCIA 2.1 규격을따르는 카드및 줌비디오(Zoomed Video)를지

원합니다.

PC 카드의예로팩스모뎀카드와메모리 카드및 줌비디오카드가있습니다.

•팩스 모뎀 카드는 전화선을 이용하여 외부 호스트 컴퓨터 및 팩스기기에 접속

하거나, 온라인서비스망에연결하는데사용됩니다.

•메모리 카드는 데이터의 입출력 시간이 매우 빨라 대량의 정보보관이 편리하며

또한 장기간 정보를 저장할 수 있고 다른PC 카드를 장착한 컴퓨터에 정보를

전달할 수 있다는면에서는플로피디스크와유사한기능을제공합니다.

•줌비디오카드는 PC 카드 i n t e r fa c e를 통하여빠른실시간 비디오데이터를전

송하여 동화상어플리케이션을가능하게합니다.
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PC 카드넣기

본 제품은한개의“Type II”슬롯을가지고 있습니다.

1 노트북의오른쪽에있는PC CARD 버턴이눌러진 상태에서PC CARD 덮개

를 안으로밀면서넣습니다.

2 슬롯에 카드를삽입합니다.

작고많은핀 구멍을 가진카드의끝이먼저들어가야합니다. 대부분카드표

식이위쪽으로향하도록넣습니다.

카드를무리하게삽입하지마십시오. 

만약카드가쉽게삽입되지않는다면카드삽입이잘못된것입니다.

카드슬롯의버턴형식은2 -버턴형식입니다. 슬롯에카드를사용하지않을경

우에는버턴을안쪽으로들어가게눌러주십시요.

카드를삽입하는경우버턴이바로 나오지않습니다. 사용후카드를제거하는

경우버턴을눌러버턴이밖으로튀어나오면다시버턴을눌러카드를제거합니

다. 그리고나서버턴을안쪽으로들어가도록눌러주십시오.

주의

주의

PC CARD 덮개
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PC 카드빼기

1 카드슬롯의 오른쪽에있는PCMCIA 방출버턴을눌러버턴이밖으로 튀어나

오면다시한번눌러주시면PC 카드가밖으로조금나올것입니다.

2 카드의나머지부분을 부드럽게빼냅니다.

컴퓨터가PC 카드를사용중일때카드를함부로빼내지마십시오.

데이타의손상이발생할수도있습니다.

노트북을사용하지않을때도카드를슬롯안에둘 수 있습니다.

PC 카드를 제거 하고자 할때는 가능한 시스템을 종료 한 후 소켓에서 빼 주시고

system 사용중에PC 카드를뺄때는반드시다음의순서를따라주십시오. 

1. 우측하단의작업표시줄을보면PC 카드모양의아이콘이있습니다.

마우스로PC 카드아이콘을한번클릭하시면현재사용하고있는PC 카드가무엇

인지알려줍니다.

2. 뺄PC 카드가확인이되었으면마우스커서를제거할PC 카드아이콘위에두고

선택을합니다.

3. 선택이되면 "STOP... 카드이름.... "의메세지가나오며, 이때마우스를메세지

위로이동후선택합니다.

4. 잠시후 화면 중앙에 카드를 제거해도좋다는 "You may safely remove

this device" 메세지가나오며이때"확인"을선택합니다.

Network Card의 경우에는 "You may safely remove this

device" 메세지가나올때까지 많은시간이소요되며인내를가지고기다려야합

니다.

5. 이제"PC 카드빼기" 에서설명된방법으로카드를빼주시면됩니다.

6. 위의방법을따르지않고카드를뺄 경우사용중인p r o g r a m이 손상되거나시스

템이멈출수있습니다.

주의

참고

카드방출버턴을누른다.
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PC 메모리카드에접근

PC 카드의접근은플로피, 하드디스크처럼드라이브문자를사용합니다.

노트북이 부팅될 때 PC 카드 드라이버에 의하여 저장 카드에 드라이브 문자가

할당됩니다.

1 노트북이부팅될때 LCD 스크린에나타나는 메세지에주의하십시오.

2 PC 카드 드라이버들이로드되고 있다는 메세지가 나타날 때 할당된 드라이브

문자를 확인하십시오. 메세지가 너무 빨리 올라가면“Pa u s e (일시정지)”키를

눌러화면을멈춘후 확인합니다.

드라이브 문자가 할당된 장치들을새롭게 장착했다면카드의 드라이브문자가

변경될 수도있습니다.

PC 메모리카드사용법

사용자는반드시PC 카드와함께동봉된지시사항들을읽어보아야합니다.

이 절에서몇 가지기본사항들을수록하고있습니다.

SRAM 메모리카드

일반적으로SRAM 메모리카드는하드/플로피디스크의사용법과같습니다.

•하드/플로피디스크 포맷을위하여 사용하는F O R M AT 명령으로SRAM 메모

리 카드를포맷시킵니다.

•SRAM 카드의에러확인을위해서“C H K D S K”명령어를사용합니다.

•하드/플로피 디스크에 적용되는 모든 도스 명령어들 ( C O PY, DIR, ERASE

등)을 S R A M에 그대로적용시킬수 있습니다.
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F lash 메모리카드

•Flash 메모리카드를사용하기위해서는먼저Flash 화일시스템 소프트웨어를

설치하여야합니다. 

•일단 Flash 화일 시스템이 설치되면 Flash 메모리로의데이타 저장과 관리를

위해 많은 MS-DOS 명령어를사용할 수 있습니다. 그러나SRAM 카드와는

달리Flash 카드는“Fo r m a t”, “C h kd s k”명령어를적용할수 없습니다.

•Flash 메모리카드를 포멧하고 에러를 확인하기 위해선 Flash 화일시스템 소

프트웨어에따라오는드라이버및 유틸리티를사용해야만합니다.

PC 입출력카드

•PC 카드 드라이버와 운영체제가 PC 입출력 카드에 대한 기본 입출력 주소,

I RQ번호, COM 설정을결정합니다.

•PC 카드 드라이버가 설치될때 화면에 나타나는 메세지를 잘 보고 설정이 맞게

되었는지를확인하십시오.

•설치된 PC 카드 슬롯에서 카드를 어떻게 사용하는지, 어떻게 설치하고 어떤

소프트웨어가필요한지에대해서는PC 카드의사용설명서를참조하십시오.

기타PC 카드

•하드디스크카드

•통신 어댑터카드

•SCSI 인터페이스카드

•줌비디오카드(Zoomed Video)



제2장컴퓨터의사용법·4 3

NOTEBOOK COMPUTER

주의

9. 적외선(IR) 무선통신기능의사용

규격및 용도

본 제품은 I r DA ( I n fra red Data Association)에서정한규격을 만족하는적외선

무선통신기능을제공합니다.

본 무선 통신 포트를 통하여 사용자는 별도의 케이블 없이 IR 기능을 가지고 있

는 다른 컴퓨터나 프린터등의 주변기기와 정보를 교환할 수 있습니다. 통신가능

한 거리는 대략 0~1m 까지이며,약 30cm 거리에서통신하는 것이가장좋습니

다.

적외선( I R )은 직진성이 강하므로 다른기기와 통신시 그림에서 보는 I R창을 축으

로 좌우3 0도를넘어가지않는범위에서방향을조정하여사용하십시오.

IR 통신중에는안정된동작을위하여S y s t e m을움직이지말고I R창의방향을

잘 맞춰고정시키고중간에막힌것이없게하여적외선의진로가차단되지않도

록해야합니다.

※ 일부모델은 적외선(IR) 무선통신기능을지원하지않습니다.
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사용방법

1 I n fra red Connection 프로그램을실행시킨 후 적당한 거리에 두 컴퓨터를 두

고 서로 인식후에(서로인식을 하면인식했다는아이콘이 윈도우 화면 우하단

에 표시됩니다.) 

2 I n fra red Connection 프로그램의File Tra n s fer 탭에서 File 또는Fo l d e r를

선택하여File 또는Fo l d e r를 전송합니다.

3 다른 방법은 '탐색기'에서 파일을 선택하여 오른쪽 버튼을 누른 후(아니면 터

치패드 3 fingering) '보내기(Send To ) '에“I n fra red Connection

R e c i p i e n t”로 보내면됩니다.

IR 기능이Enable 되어있으면주변에IR 장치가있는지여부를계속해서찾

기때문에써스펜드에들어가지않을수도있습니다.

불필요한배터리소비를방지하기위해서I R기능을사용하지않을때는I R기능

을Disable 시키거나Infrared Connection 프로그램을종료하십시오.

<그림>

주의
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1. Infrared Con nection 프로그램설치법

1. Easy Computer Guide를넣고 시작 버튼 / 실행 / D:\IR\SETUP. E X E를

실행시킵니다.

2. Infra red Connection Setup 프로그램설명 화면이 나오면“N ex t”를 선택하

여 다음설치화면으로진행합니다.
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3. Softw a re License Agreement 화면이나오면“Ye s”를 선택하여 다음 설치

화면으로진행합니다.

4. Other IR Dev i c e s로 IrMonitor Ap p l i c a t i o n이 이미 인스톨되어 있다는 화

면이나옵니다.

이는 W i n 9 8에서 제공되는 프로그램으로 I n fra red Connection이 실행되면

D i s a b l e되므로“N ex t”버튼을눌러다음설치화면으로진행합니다.
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5. 프로그램이설치될위치를물어봅니다.

D e fa u l t로“C : \ P ro g ram Files\IBM\Infra re d”에 설치합니다. “N ex t”를 선

택해다음화면으로진행합니다.

6. 프로그램 폴더를 지정합니다. Defa u l t로“I n fra re d”폴더로 되어있습니다.

“N ex t”를 선택해다음화면으로진행합니다.

제2 장
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7. Computer Model설정화면에서“M a n u fa c t u re rs”는“U n l i s t e d”, “M o d e l”

은“computer with NSC Super I/O”를 선택합니다. 그리고사용중인 컴퓨

터의이름도설정합니다. “N ex t”를 선택해다음설치화면으로진행합니다.

8. IR Virtual Po r t s는 COM4, LPT3로D e fa u l t로 설정합니다. “N ex t”를 선

택해다음설치화면으로진행합니다.
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9. 계속해서프로그램이설치됩니다.

10. 시작프로그램에등록여부를 묻습니다. "아니오"를선택해 시작프로그램에 등

록하지 않고 사용하고자 할 때만 IrConnection 프로그램을실행시켜 사용합

니다.

※ 시작프로그램에등록할경우W I N D OW S부팅시시간이다소많이걸립니다.

11. README FILE을볼 것인지묻습니다.

12. 이제재부팅을하면모든프로그램설치가완료됩니다. "finish"를선택해 시

스템을 재부팅 시킵니다.

제2 장
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13. System이R e b o o t i n g되면 Status Bar에 Ir ICON이나타나고설정한 시간

간격으로녹색, 빨간색으로변하며주변의 Ir 장치를찾습니다.
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2. 제어판/ 시스템정보확인

아래1, 2, 3 항목이제대로설치되어있는지제어판/시스템정보에서확인합니다.

1. Infra red dev i c e s

IBM IrDA SUBSY S T E M

2. 네트워크어뎁터

I r DA v3.0 빠른적외선포트

3. 포트(COM & LPT)

IBM IrDA Virtual COM Port Driver (COM4)

IBM IrDA Virtual LPT Port Driver (LPT3)

통신포트( C O M 2 )

ECP 프린터포트( L P T 1 )
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3. 제어판/ 네트워크확인

제어판의네트워크항목에서아래와같이설정되어있나확인합니다.

1. 어뎁터 - IrDA v3.0 빠른적외선포트

1.1. 드라이버종류-> 확장모드[ 3 2비트및 1 6비트] NDIS 드라이버



제2장컴퓨터의사용법·5 3

NOTEBOOK COMPUTER

1.2. 바인딩→ 빠른적외선프로토콜

1.3. 고급→ P ro p e r ty : Infra red Transceiver A  IBM31T1100

I n fra red Transceiver B  None

2. 프로토콜-- 빠른 적외선프로토콜
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4. 제어판/ Re sou r ce 할당확인

제어판의 시스템 정보항목에서 장치관리자의 I r DA v3.0 빠른 적외선 포트 등록

정보를확인한다.

R e s o u rc e할당이아래와 같이할당되어있나확인합니다.

DMA 0

I RQ 3

I/O Ad d. 02E8-02EF (COM4)
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10. 범용직렬버스( USB : Unive r sal Serial Bus) 기능의사용

규격및 용도

본 제품은 U H C I ( U n i v e rsal Host Controller Interface) 규격을 만족하는

USB 포트를제공합니다.

사용자는 USB 포트를 이용하여 최대 12M bit/sec, 보통1.5M bit/sec의전송

속도로 U S B를 지원하는 주변장치(키보드, 마우스, 카메라 또는 확장용 허

브. . . . )등을사용할수 있습니다.
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11. 비디오기능의사용

윈도우9 8용비디오드라이버의설치

1 E A SY COMPUTER GUIDE CD를 C D - RO M드라이브에 넣습니다. 만일

C D - RO M이 자동 삽입통지로 설정되었으면, 자동으로E A SY COMPUTER

GU I D E의 인스톨화면이실행되고, 이때화면에나오는설명대로“I n s t a l l”및

“예( Y )”를 선택하면E A SY COMPUTER GU I D E의 인스톨이완료됩니다.

2 만일 C D - RO M이 자동 삽입통지로 설정되지 않았을 경우, 바탕화면 → 내컴

퓨터에서 E A SY COMPUTER GUIDE CD가들어있는 드라이브를 더블클

릭하여 E A SY COMPUTER GU I D E를 인스톨합니다.

3 E A SY COMPUTER GUIDE CD의실행화면에서해당모델을선택한후“소

프트웨어 설치”를 누르면, 드라이버및 유틸리티를 선택할 수 있는 화면이 나

오는데 드라이버 자동 설치 부분의 비디오 드라이버를 선택한 후 설치시작을

누르면 자동으로비디오드라이버가설치됩니다.
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화면표시장치의선택

본 제품의 "디스플레이 등록정보"에는 디스플레이 사용에 관한 여러가지 방법을

제공하고 있습니다. 이 장치를 사용하는 아래의 3단계로 메뉴에 들어갈 수 있습

니다.

1 제어판을선택합니다.

2 제어판 그룹속에있는“디스플레이”를 선택합니다.

3 “디스플레이등록정보”라는대화상자가 나타나면“설정”항목에서“고급”탭을

누릅니다.

● 디스플레이장치

1 “Trident 9397 DVD 등록정보”대화상자내에서“디스플레이장치”를 선택합

니다. 이때C RT 탐색을할 것인지물으면 "확인"을누르십시오.

2 "디스플레이 장치" 판넬이 나오면서 선택가능한 디스플레이 장치가 그림으로

표시됩니다. 마우스를이용하여원하는디스플레이장치를 선택하십시오.

<디스플레이장치설정 화면>
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3 지원되는비디오해상도는다음과같습니다.

장치 C R T L C D C R T / L C D T V

해상도 N T S C P A L

6 4 0 x 4 8 0 True color True color True color 지원

8 0 0 x 6 0 0 True color True color True color

1 0 2 4 x 7 6 8 True color True color True color

1 2 8 0 x 1 0 2 4 High Color X X
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● 텔레비젼

1 “Trident 9397 DVD 등록정보”대화상자내에서“디스플레이장치”를 선택합

니다.

2 텔레비젼 콘트롤 판넬에는“오버스캔( O )”, “언더스캔( U )”, “이중영상( I )”,

“비-이중영상( N )”을 선택하실수 있습니다.

3 “오버스캔( O )”을 선택하면 T V상에 부분적으로 선명한 화면을 볼 수 있습니

다. 

4 “언더스캔( U )”을 사용하면T V상에완전한 전체화면을볼 수 있습니다.

5 “언더스캔( U )”을 선택한 경우 화면떨림( f l i c ke r )을 줄이기 위해서는“비-이중

영상( N )”을 선택하면화면떨림을줄일수 있습니다.

6 “언더스캔( U )”을 선택한 경우“이중영상( I )”을 선택하면 좀더 선명한 화면을

볼 수 있습니다.

만일T V와연결시에화면이나오지않는다면, 먼저S-Video 케이블의연결

상태를다시한번확인하시고, TV 자체의수신모드가S-Video 모드로제대

로설정되었는지확인하십시오. 

예) S-Video 케이블이T V의S-Video 모드3 잭에연결되어있으면, TV

수신모드를S-Video 모드3으로설정하시기바랍니다.

참고
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D DC ( Dis p lay Data Channel) 지원

Windows '98 Booting 시D D C를 지원하는 모니터가 연결되어 있으면 그 모니

터의모든정보를 인식하는기능을지원합니다.

LCD 화질

L C D는 정교한 수많은 화소로 구성되어 있기때문에 사용도중이나 출하시 다양한

결함이 발생할수 있는데 LCD 제조업체의엄격한 검사기준에 의해정상과 비정

상을 구별하고 있으며 각각의 경우에 따라 차이가 있으나 일반적으로 1 0개 이하

의 화소결함발생시에는정상으로판정합니다.
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12. 사운드기능의사용

노트북의사운드기능

본 제품의사운드시스템을이용하여아래기능들을수행할 수 있습니다.

- 내장스피커출력/헤드폰출력잭

내장된스피커나헤드폰을이용하여사운드의출력이 가능합니다.

내부스피커의사용

본 제품은 사용자가 어느 곳에서든 외부 스피커 없이 편리하게 사운드를 출력 할

수 있는내부스피커를가지고 있습니다.

헤드폰출력포트의사용

본 제품은표준워크맨용헤드폰사운드 출력포트를가지고 있습니다.

스피커

헤드폰출력포트
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음량의조절

본 제품은 기능키 F7, F8, F9에음량을 조절하는 기능이 중복되어 설정되어 있

습니다. 음량을크게하기 위해서는기능선택키인 Fn 키를 누른상태에서 F8 키

를 누르고 음량을 작게 하기 위해서는 Fn 키를 누른 상태에서 F7 키를 누릅니

다. 그리고사용중 음 소거를 하기위해서는 F n키를 누른상태에서F 9를 누르고

다시 음 소거를 해제 하려면 F n키를 누른 상태에서 F7, F8, F9중아무키나 한

번 더 누릅니다. 

사용자가자체음량조절기능을갖고있는소프트웨어를사용할 때는노트북

의음량조절기능키가작동하지않을수도있습니다.

D O S로 부팅한상태에서는기능키에의한Volume 조절이지원되지않습니

다. 

- 라인입력잭

라인 입력잭은 카세트 또는 미니 디스크 플레이어와 같은 장치들과 연결하여 재

생이나녹음을할 수 있도록해줍니다.

음량조절키

주의

참고
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- 내장마이크/마이크입력잭

내장된 마이크를 사용하여 녹음 할 수 있고, 마이크입력 잭을 이용하여 음성 입

력을받을 수 있습니다. 또한M i c rophone Boost 기능이있어 이것을 선택 하였

을 경우마이크의감도를향상시킬수 있습니다. 내부마이크로폰을사용하여녹

음을할 경우사용자의입과마이크로폰과의거리는3 0 ~ 6 0 C m가 적당합니다. 

외장형마이크로는콘덴서마이크만을지원하며다이나믹마이크는지원하지않

습니다.

마이크가작동하지않을 경우화면오른쪽하단의스피커모양을더블클릭한

다음옵션의등록정보에서마이크가음소거상태로있지않은지확인하여주십

시오.

<마이크가음소가상태로 되어있는화면>

주의

내부마이크로폰

참고
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사운드드라이버설치

본 제품에서 사용하고 있는 사운드칩은 C ry s t a l사의 C S 4 6 2 4칩 입니다. 이 칩에

대한 드라이버는시스템의 출하시 이미 설치되어있으므로따로 설치할 필요가 없

습니다. 설정된값은제어판의 "시스템" 아이콘에서장치관리자의 "사운드, 비디

오 및 게임컨트롤러"에서확인할 수 있습니다.

- 새로Wi ndows 98을I n st a l l한 후Sou nd Driver를설치하려할 때

1 E A SY COMPUTER GUIDE CD를C D - ROM 드라이브에 넣습니다. 만일

C D - RO M자동삽입통지로 설정되었으면, 자동으로 E A SY COMPUTER

GU I D E의 인스톨화면이실행되고, 이때화면에나오는설명대로“I n s t a l l”및

“예( Y )”를 선택하면E A SY COMPUTER GU I D E의 인스톨이완료됩니다.

2 만일CD RO M이 자동삽입통지로설정되지 않았을 경우, 바탕화면→ 내컴퓨

터에서 E A SY COMPUTER GUIDE CD가들어있는 드라이브를 더블클릭

하여E A SY COMPUTER GU I D E를 인스톨 합니다. 

3 E A SY COMPUTER GUIDE CD의실행화면에서해당모델을선택한후“소

프트웨어 설치”를 누르면, 드라이버및 유틸리티를 선택할 수 있는 화면이 나

오는데 드라이버 자동설치 부분의 사운드 드라이버를 선택한 후 설치시작을

누르면 자동으로사운드드라이버가설치됩니다.



13. SOFT WARE 56K MODEM 사용방법
( O P T I ON )

규격

본 제품은 56Kbps Softw a re Modem으로 FA X / DATA / VOICE 전송이 가능하

며 S p e a ker-Phone 기능을기본으로제공합니다.

본 M o d e m은 P rotocol K56Flex 및V. 9 0을 동시에 지원하며, PNP를지원합니

다.

모뎀을 O P T I O N으로 구입하여 장착을 할 경우에는 Main Board와

Modem Board의콘넥터를정확히맞추어장착해주시기바랍니다.
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주의



설치방법
1. MODEM 드라이브설치방법

1. Modem을장착한 후 노트북 전원을 켜면W I N D OWS98 부팅후 드라이브를

자동으로 검색하여 PCI Communication Dev i c e를 찾으면 다음을 선택하면

설치가 진행됩니다.

2. “어떻게 하시겠습니까?”에서“장치에 가장 알맞은 드라이버 검색(권장)”을 지

정한후 다음을선택합니다.

3. 드라이브파일이 포함되어있는위치를“검색할위치 지정”에 입력하고 다음을

선택합니다.
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4. 설치할드라이버의위치가지정이되면다음을누른다.

5. Conexant PCI Modem Enumerator 장치가설치가되면마침을 선택한다.

6. Conexant PCI Modem Enumera t o r가 끝난 후 Modem 및 Wav e장치가

자동으로설치가되면모든 설치가끝납니다.
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2. 제어판/시스템정보확인

아래1,2,3 항목이제대로설치되어있는지제어판/시스템정보에서확인합니다.

1. 모뎀

C o n exant SoftK56 Data, Fa x, Speakerphone PCI Modem

2. 사운드, 비디오및 게임콘트롤러

Wave Device for Voice Modem

3. HSFMODEM

C o n exant PCI Modem Enumera t o r

6 8·제2장컴퓨터의사용법

SOLO CN640
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3. MODEM 동작확인

1. 제어판 → 모뎀을 선택한 후 일반에 C o n exant SoftK56 Data, FA X,

S p e a kerphone PCI Modem이설치되어있는지확인합니다.

2. 정상적으로 설치가 되어있으면 진단을 선택한 후 모뎀이 설치된 C o m p o r t를

지정한 후 추가정보를선택합니다.

3. 아래의그림과같이나타나면M o d e m은 정상적으로동작을 합니다.
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주의

W I N D O W S를처음설치시M O D E M의D i a l - T o n e이안나오는경우

아래와같이조치해주시기바랍니다.

1. 처음W i n d o w s 9 8을 설치후 각종Drive File을설치한다.

2. 모든Driver(MODEM Drive포함)가설치된후“시작”=> “프로그램”= >

“보조프로그램”=> “엔터테인먼트”=> “볼륨조절”을 선택한다.

3. “옵션”=> “등록정보”창의“다음의 볼륨 조절 보기”창 내에서“M o n o O u t”과

“Te l e p h o n e”란에C h e c k표시를한 후 확인을 누른다.

4. 확인을누르면아래와같은화면이설정이됩니다.

5. “M o n o O u t”과“Te l e p h o n e”란에 음소거가 되어 있으면 장치가 설정되어있지

않은상태와같습니다.

6. MonoOut => 스피커폰사용시 수신음의크기를조절합니다.

7. Telephone => 스피커폰사용시 발신음의크기와D i a l - To n e의 크기를조절합니다.
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14. 컴퓨터의전원공급

전원어댑터접속

전원어댑터는프러그를콘센트에꽂으면시스템에전원이공급됩니다.

전원 어댑터는 110/220 볼트겸용이므로 별도의 조작없이 110/220 볼트에서 사

용할수 있습니다.

AC 전원코드는 220 볼트용이 공급됩니다. 110볼트사용시는 1 1 0볼트용 소켓을

끼워서사용하십시오.

배터리의전원공급

전원 어댑터를 사용하지 않을 경우 배터리에 충전된 전원이 사용됩니다. 이때배

터리의전원은충전되어있어야합니다.

노트북의배터리전원을효과적으로사용하는법

.전원어댑터를뽑기전에배터리가충분히충전되어있는지를확인하십시오.

. 1장에설명되어있는배터리충전방법을반드시지키십시오.    

배터리 수명은 사용하시는 C P U종류, 노트북 사용법, 전원관리셋업, 소프트웨어

종류, 접속된주변장치등에따라달라집니다.

참고
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배터리램프를통한전원레벨측정

•배터리가완전히충전되어있을때B AT LED는녹색이됩니다.

•B AT LED가황갈색일때는배터리가충전되고있는 중임을나타냅니다.

•B AT LED가 적색일때는 배터리 전원 수준이 매우 낮은 상태를 나타냅니다.

즉시 작업 내용을 저장하시거나, 전원 어댑터를 꽂고 작업을 계속 하십시

오. ( L o w 1 )

•만약 위의 설명대로 하지 않으면 배터리가 계속 줄어들게 되며 작업내용의 손

상을 방지하기위해 " SAVE TO DISK"모드(부록의셋업편 참조)로 들어가게

되어있습니다. ( L o w 2 )

•배터리로 전원을 ON 시키고 사용할때 배터리 용량이 매우 낮은 상태이면

B AT LED가 적색이 나오지 않을 수 있으며 디스크 저장모드로 들어가게 됩

니다.

•전원 어댑터를 연결하여 사용할때는 배터리 모드가 아니므로 Low1, Low2의

상태는 무시됩니다.

•B AT LED가 꺼져있을때는 배터리가 장착되어있지 않거나 어뎁터 없이 배터

리 모드로정상동작되고있음을나타냅니다.

저전압경고

사용중인배터리레벨이 아주낮아졌을때 B AT LED에적색불이켜집니다.

조 치
• 즉시전원어댑터를꽂아주십시오.

• 전원어댑터를 꼽을 수 없다면 작업하신 것들을 모두 저장하고 응용 프로그램

을 빠져나와전원을 꺼주십시오.

■ W i n’9 8에서의배터리저전압경보

“제어판/전원관리”의“경보”항목에서설정할수 있습니다.

① 배터리부족경보

② 배터리수준경보

위의두가지의경보가지원되며각각의배터리 상태에따라“알림/경보동작”을 수

행합니다.

경보동작에는“대기모드”와“시스템 종료”두가지를 지원하며“대기모드”는 셋업

의 Suspend 모드에따라서“S u s p e n d / S ave To Disk”로 동작합니다.
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배터리충전

•시스템을 끈 상태이거나 사용중인 상태에서 B AT LED가 녹색이 될때까지 전

원어댑터를 계속 꽂아 두십시오. 녹색이되면 완전히 충전이 되었음을나타냅

니다.

•배터리의충전시간은시스템을 사용중인 상태에서 약 6시간 정도걸리며, 시스

템을끈 상태에서는약 3시간 정도걸립니다.

배터리는 소모품이므로 충전과 방전을 반복하게 되면 사용할 수 있는 용량이

점점 감소합니다. Li-Ion 배터리는약 3 0 0회 정도 충방전하면 충전지 용량이

상당히 감소하므로이때는새로운 배터리로교환해야합니다.

배터리를교체하실때에는반드시구입당시에제공된배터리와같은규격의배

터리만을사용하십시오.

배터리분리와교체

주 배터리분리

- 노트북의 좌측앞쪽에 있는 주 배터리 잠금장치를 살며시 누르면서 배터리를 앞

쪽으로 당기십시오.

보조배터리분리

- 노트북의 우측 앞쪽에 있는 보조 배터리 잠금장치를 살며시 누르면서 배터리를

앞쪽으로당기십시오.

주의



7 4·제2장컴퓨터의사용법

SOLO CN640

배터리교체

① 배터리의방향에주의하여배터리를앞에서뒤로살며시밀어넣으십시오. 

② 배터리의 접점부위가 안쪽 방향이며, 배터리라벨이 있는 곳이 아래쪽입니다.

아래쪽과윗쪽이 바뀌면 삽입이 되지 않으니 무리한 힘을 가하지 말고 조심하

십시오.

노트북컴퓨터를장시간사용치않을경우에는배터리의누설전류를최소화하기

위해본체에삽입되어있는배터리팩을분리하여따로보관하시기를권장합니

다.참고



1. 시스템메모리( SYSTEM MEMORY )의 확장

2. 하드디스크의용량확장

3. CPU의업그레이드

3
컴퓨터의확장
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1. 시스템메모리의확장

본 제품은 P C 6 6규격을 만족하고 3.3V 전원을 사용하는 3 2 M BYTE SDRAM

메모리를 기본으로 사용하였으며, 두 개의 S O D I M M메모리 확장 소켓이 준비되

어 있어, 최대로1 6 0 M BY T E까지시스템메모리를확장할 수 있습니다.

확장용 메모리 카드는 반드시 PC66 규격을 지원하는 3.3V 144PIN SDRAM

SODIMM 만을사용해야하며, 32MBY T E, 64MBY T E의 두 종류가있습니다.

시스템 메모리를 확장할 경우에는 반드시 본 제품의 판매처나 가까운 A / S센터를

통하여하시기바랍니다. 다음은시스템 메모리를확장하는방법입니다.

1 시스템을종료합니다.

2 노트북에서배터리및 전원코드를제거합니다.

3 <그림1 >과 같이노트북의밑면에있는나사를 풀고메모리 덮개를분리합니다.

4 확장용 메모리 카드를 소켓의 방향에 잘 맞추어 끼운 후 딸깍 소리가 날 때까

지 가볍게위에서누릅니다. <그림2 >

5 메모리 덮개를 닫고 나사를 끼우고 배터리나 전원코드를 꽂은 후 시스템을 동

작시킵니다.

6 부팅할 때 확장된메모리가인식되는지확인하십시오.

메모리를확장할경우에는반드시정품을사용하십시오. 비품을사용하면시스템에치명

적인영향을줄수 있습니다.
주의

그림1 그림2
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2. CPU의업그레이드

본 제품은 I N T E L사의 B GA 타입 C P U를 사용하므로 업그레이드가 불가능합니

다.

각종부품들을교체할때는반드시전원어뎁터와배터리를본체로부터완전히

제거후수행하시기바랍니다.주의
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1. 비디오문제와해결책

2. 전원관리문제와 해결책

3. 터치패드문제와해결책

4. 일반적문제와해결책

4
고장의발견및조치
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1. 비디오문제와해결책

LCD 전체가희거나검다.

•밝기와 색대비 조절이 너무 높거나 낮은 경우로 B r i g h t n e s s를 조정하십시오.

조정방법은부록의핫키 란을참조하시기바랍니다.

L C D에 아무것도나타나지않는다.

•노트북이LCD 화면에표시되도록설정되지않았기때문입니다.

L C D로 전환하려면 C RT / T V를 연결한 후 "디스플레이 등록정보"를 통해 표

시장치를 L C D나 L C D / C RT로 바꾸십시오. (자세한 내용은 본 설명서“2장.

컴퓨터 사용법의11. 비디오기능의사용”을 참조하십시오. )

•노트북이스텐바이나서스팬드상태에있는경우입니다.

스텐바이상태에서 회복은 아무 키나 누르면 되고 서스펜드에서의 회복은

Power 버튼을누르십시오. (자세한내용은 부록의“3.4 Power Setup 메뉴”

를 참조하십시오. )

CRT 모니터에아무것도나타나지않는다.

•노트북이 C RT화면에서표시 되도록설정되지않았기 때문입니다.

C RT 화면출력으로 전환하시려면 제어판의 디스플레이에서 디스플레이 장치

를 C RT또는L C D / C RT로바꾸어설정하면됩니다.

2. 전원관리문제와해결책

S e t u p에서 P ower Savings을Enable 했는데도서스펜드모드에들어가지않는다.

•제어판 → 시스템 → 장치관리자 → C D - ROM → 등록정보 → 설정을 선택하

여 '삽입자동통지'가선택되어있는지확인하십시오.
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모뎀이나터미널프로그램을사용하는경우노트북이스텐바이나서스펜드상태가

되어버리고원거리통신이이루어지지않는다.

•셋업에서Power Management를D i s a b l e d로 셋팅하십시오.

모뎀으로원거리접속은이루어졌으나사용중이아닐때 (즉타이핑, 전송, 자

료수신 등을 수행하지 않는상태)가 되면 스텐바이나 서스펜드 상태로 들어갈

수도 있습니다. 일부 상대측의 컴퓨터에서 노트북이 스텐바이나 서스펜드 상

태로있을때접속상태를 끊는경우가있습니다.

프로그램을시작할때, 화일을열고닫으면명령에대한응답이없거나매우늦다.

•하드디스크가절전상태로있는 경우 하드디스크를읽으려면 먼저 하드디스크의

전원이 공급되고 충분한 회전수에 도달할 때 까지 기다려야 하기때문입니다.

전원어댑터를사용중이라면더 빠른응답을 위해" 전원과비디오셋업" 에서

하드디스크 timeout 상태를disabled 시키십시오.

3. 터치패드문제와해결책

터치패드가전혀작동되지않는다.

•PS/2  용마우스드라이버가올라가있는지 확인하십시오.

터치패드가제대로작동하지않는다.

•윈도우즈를사용하고 있다면 제어판상에서마우스 트랙킹 속도나 더블 클릭 속

도를조절하십시오.

4. 일반적문제와해결책

부팅할때에러메세지가발생한다.

•CMOS 배터리가다 소모됐을수 있습니다.

이런경우< F 2 >키를치고셋업(Setup) 설정작업을다시시작하여야합니다.

(CMOS 배터리는노트북 전원을 꺼도 셋업의 내용을 보존하기 위한 용도 입

니다. 이 배터리는 노트북 내부에 있으며 교체작업을 가까운 A/S 센터로 가

셔서의뢰하십시오. )
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노트북이불규칙하게작동되거나자주시스템이정지한다.

•노트북의 환경설정이 부적절한 경우로서 운영체제나 다른 디바이스 드라이버,

혹은 사용중인소프트웨어에문제가 있는지 명령어들에대한 설명서들을 참조

하십시오.

•큰 용량의 응용프로그램이나 여러 응용프로그램을 동시에 작동하여 메모리가

부족한 경우입니다. 이때는메모리를확장시키거나프로그램 크기를 줄이십시

오. 그리고동시작업량도 줄이십시오.

노트북이갑자기꺼진다.

•배터리의전원이거의없거나소모된 경우입니다.

전원어댑터를연결시키거나배터리를교체하십시오.

•전원어댑터가잘 연결되어있는지확인하십시오.

•AC 전원의케이블에문제가없는지 확인하십시오.

핫키를눌렀으나아무일도수행이안된다.

•수행중인 소프트웨어가 핫키의 사용을 할수 없도록 한 경우로 소프트웨어에서

빠져나와도스프롬프트상에서핫키를 치십시오.

타이핑시글자대신에숫자나수학공식이나온다.

•"Num Lock"상태입니다. K/B에있는 Num Lock Key를눌러 이를 해제하

십시오.

부팅시드라이브에러가발생하여하드디스크로부팅할수 없다.

•셋업(Setup) 화면에서H a rd Disk Type 을“Auto Detect”로 다시 설정하십

시오.

플로피 디스크 드라이브를 사용하려 할때 도스에서 드라이브 에러라는 메세지가

나온다.

•셋업(Setup) 화면에서플로피 디스크 드라이브를“3.5, 1.44MB”로 다시 설정

하십시오.
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1. 본제품의사양

모델명 C N 6 4 0 - P 3 0 3 M C N 6 4 0 - P 3 3 3 M C N 6 4 0 - P 3 6 3 M C N 6 4 0 - P 4 0 3 M

C P U Pentium II 300MHzPentium II 333MHzPentium II 366MHzPentium II 400MHz

L C D 1 3 . 3”T F T

M E M O R Y 3 2 M B 6 4 M B

C A C H E

H D D 4 G B 6 G B

VIDEO MEM

C D - R O M

IR COMM.

S O U N D

K E Y B O A R D

P O I N T I N G

D E V I C E

B A T T E R Y

F D D

P C M C I A

M O D E M

I/O PORT

AC ADAPTER

휴대용가방

무게

두께

O P T I O N

제공소프트웨어

※ 본 제품의사양은시스템구성상예고없이변경될수 있습니다.

2 5 6 K B

4MB SGRAM

2 4배속(착탈식)

FIR(Fast InfraRed)

16bit Stereo

SNAP-IN TYPE(착탈식)

TOUCH PAD(Wheel, 3 Finger 지원)

Li-Ion(Smart Battery)

착탈식 3 . 5”1 . 4 4 M B (외장연결Cable 기본제공)

Type II * 1, ZV PORT / 32bit CARDBUS 지원

5 6 K b p s (내장형), 스피커폰기능지원

1 Parallel Port / 1 Serial Port / 1 External CRT Port / 1 External FDD Port

1 Mic Port / 1 Headphone / 1 Line-In Port / 1 TV(Port / 1 PS/2 Port)

1 RJ-11

110VAC~220VAC, 19V, 2.4A

기본제공

2 . 3 K G ( 1 3 . 3”LCD 모델기준, Li-Ion Battery 포함)

2 9 . 5 m m

Memory Card(32MB / 64MB), 보조배터리 PACK, 모뎀모듈

Car Adapter, 이동식HDD Pack

Windows 98 / Master CD
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2. 핫키

핫키는 노트북의 다양한 기능들을 간단한 키보드 조작으로 작동시키고 조절하는

특수한키이며아래와 같은기능수행합니다.

• S o ftw a re reset 프로그램의호출

• 즉각적인LCD 밝기조정

• 스피커음량조정

핫키조작법

핫키목록난에나오는 키와함께눌러원하는기능을수행합니다.

예를 들면, Softw a re reset 핫키는 < C t r l > + < A l t > + < D e l >의 3개 키를 함께 눌러야

합니다.

우선 < C t r l > + < A l t >키를누릅니다.

다음 < D e l >키를누른후 뗍니다.

<Ctrl> + <Alt>키를뗍니다.

시스템이재 부팅하는지를확인합니다.
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핫키목록

기 능 핫 키 비 고

노트북의재 부팅 <Ctrl> + <Alt> + <DEL>

LCD Brightness 감소 <Fn> + <F3>

LCD Brightness 증가 <Fn> + <F4>

LCD Contrast 감소 <Fn> + <F5> STN LCD에만적용

LCD Contrast 증가 <Fn> + <F6> STN LCD에만적용

내부스피커음크기감소 <Fn> + <F7>

내부스피커음크기증가 <Fn> + <F8>

내부스피커음중단/재생 <Fn> + <F9>

키보드상의파란색표기는 < C t r l > + < A l t >와는 다른핫키로1 0 1 Key의기능과L C D

밝기, 음량크기등을조정하기위한기능입니다.

이 기능을 사용하려면 Fn Key를누른 상태에서 조정하고자 하는 파란색 표기의

Key를눌렀다떼면됩니다.

TFT LCD를사용하는제품에서는LCD Contra s t가 자동으로조절됩니다. 따라

서, <Fn> + <F5>, <Fn> + <F6>키가동작하지않습니다.

일부핫키가작동하지않는경우

•사용중인응용프로그램이핫키사용을불허하는경우

•응용프로그램또는T S R (램 상주프로그램)이핫키와충돌하는경우

•윈도우즈를사용하는경우

핫키가작동하지않을경우아래와같이하십시오.

•윈도우즈를 포함한 어떤 소프트웨어든 일단 멈추고 도스 프롬프트로 돌아가서

핫키를 누릅니다.

•위의과정이실패하면 컴퓨터를재 부팅한 후 다시한번시도합니다.

•두번째과정도실패하면T S R을 하나씩제거하면서다시해 보십시오.

C o n f i g. s y s와 Au t o ex e c.bat 화일을편집하여T S R을 로드하는명령어를제거

한 후 부팅합니다. 핫키가동작할때까지모든T S R을 하나씩제거하십시오.

•위의 모든 과정이 실패한다면 가까운 A/S 센터에 연락하여 기술적인 도움을

받으십시오.
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3. 셋업( S e t up )

셋업은 노트북 환경 설정을 다양하게 변화시키는 노트북에 내장된 프로그램입니

다. 설정을변화시킴으로서아래와같은기능들을수행할수 있습니다.

•시스템의환경

•전원 관리

•노트북의주변기기및 디스플레이제어

셋업을 사용하여 현재 설정되어 있는 값을 바꾸면 변경 사항이 CMOS 메모리에

저장되고노트북이부팅될때마다이 값이재설정됩니다.

※ 이 절에 설명되어 있는 셋업(Setup) 메뉴는제품의 사양 및 바이오스 버전에

따라변경될수 있습니다.
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설정변경과저장법

1. 시스템을 켜거나 < C t r l > + < A l t > + < D e l >로 S o ft re s e t을 하여 재 부팅하던 중에

화면에“P ress <F2> to enter SETUP”이란메시지가 약 3초정도 나타났다

가 사라집니다. 이때 위의메시지가사라지기전에 < F 2 >를 누르면 아래와 같

은 셋업초기화면이나타납니다.

2. 이상태에서 < → > 이나 < ← > 키를 누르면 다음 메뉴나 이전메뉴로 이동합

니다.

셋업화면은 모두여섯가지메뉴로 구성되어있습니다.

·M a i n

·Ad v a n c e d

·S e c u r i ty

·Po w e r

·B o o t

·E x i t

3. 각항목을선택하기위해 < ↑ > 키나 < ↓ > 키를누릅니다. 

< ↑ > , < ↓ > 키를 이동시키면해당항목의 글자가 하얀색으로변하면서 항

목이선택됩니다.

4. < + >, < - > < Space bar >키로설정값을변경할수 있습니다.

5. 현재설정값을바꾸려면2~4 과정을반복하면 됩니다.

[ 1 0 / 1 3 / 1 9 9 8 ]

Primary IDE [ 3 2 5 3 M B ]

System memory : 6 4 0 K B
Extended memory : 3 1 7 4 4 K B

Secondary IDE

M a i n
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6. < ESC > 키를누르면 아래와 같은 " E x i t "메뉴가 나타나며 다음의 기능을 수

행합니다.

E x it Savi ng Ch a nge s

변경된설정값을저장한 후 S E T U P에서빠져나감.

E x it Disca rd i ng Ch a nge s

변경된설정값을무시하고S E T U P에서빠져나감.

L o ad Set up Defau lt s

초기설정값으로복구합니다.

D isca rd i ng Ch a nge s

변경된설정값을무시하고S e t u p에서빠져나감.

Save Ch a nge s

현재설정값을지정합니다.

E x i t
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초기설정값으로S ETUP 복구

1. 부팅시 < F 2 >키를눌러셋업메뉴로 들어갑니다.

2. <ESC> 키를눌러 "Exit" 메뉴로갑니다.

3. "Load Setup Defaults" 항목에서<Enter> 키를누르면 아래의 화면이 나타

나는데 이때< Ye s >를 선택하면Setup 초기설정값으로바뀝니다.

Setup Confirmation

Load Default Configuration now?

[ Y e s ] [ N o ]

4. 그리고 "Exit Saving Changes" 항목을선택하여 변경된 설정값을 저장하고

Setup 메뉴를빠져나오면초기설정값으로복구됩니다.
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※ 다음은기본적인셋업메뉴에대한기능설명입니다.

(그림의값들은 공장출하시의초기설정값입니다. )

3.1 'Main' SETUP 메뉴

메뉴는앞의셋업초기화면과같습니다.

System Time
시스템의현재시간을 입력하는항목입니다.

< + >, < - > 키로설정값을바꾸고 < E n t e r >를 치면분, 초순으로 이동합니다.

System Date
시스템의현재날짜를 입력하는항목입니다.

< + >, < - > 키로설정값을 바꾸고 < E n t e r >를 치면 월, 일, 년 순으로 이동합니

다.

D isket te A
플로피드라이브 A의사용여부및 사양을설정하는항목이며본 제품은1 . 4 4 M B

3.5" 사양을기본적으로제공합니다.

초기설정값은1 . 4 4 M B / 1 . 2 5 M B, 3½"입니다.

Pri m a ry Master / Second a ry Master
시스템부팅시ROM BIOS가하드디스크와의통신으로하드디스크의파리미터

값과 프로토콜을 자동 설정해주는 " AU T O "로 초기 설정되어 있으며, 사용자가

직접입력할 수 있는"USER" 기능이제공됩니다. 

P r i m a ry Master/Secondary Master에서< E n t e r >를 치면 각 디바이스의 정보

를 나타내는화면이 보입니다.

Memory Cache
시스템에있는캐쉬메모리의E n a b l e과 D i s a b l e을 나타냅니다.

초기설정값은[ E n a b l e d ]입니다.

System Memory
시스템의 주기억장치 용량을 나타내며 표준사양은 6 4 0 K B이며, 이 값은 변경 할

수 없습니다.

E x tended Memory
확장된 메모리의 용량을 나타내며 System Memory와마찬가지로 변경할 수 없

습니다.
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3.2 "Adva n ced" SETUP 메뉴

Plug & Play O/S
PnP OS를사용하고자 하는 기능으로초기 설정값은 "Win98 / Win NT5.0"입

니다.

W i n’95 / Win’98 / NT 5.0등이P n P를 지원하는O S입니다.

Re set Contig u r ation Dat a
PnP 데이타를 지우고 다시 만들고자 할 때에 " Ye s "로 설정합니다. 초기 설정값

은 " N o "입니다.

I/O Device Con f ig u r ation
I / O장치에관련된 기능설정메뉴입니다.

PS/2 Mou se
PS/2 Mouse의 기능을 E n a b l e, Disable하는 항목이며, 초기 설정값은“Au t o

D e t e c t”입니다.

LCD Expa n sion
화면이 표시되는 영역을 L C D화면전체에 D i s p l ay하고 싶으면 E n a b l e로 설정하

고, 본래 크기대로 D i s p l ay 하고싶으면 D i s a b l e로 설정합니다. 초기 설정값은

“E n a b l e d”입니다.

I/O Device Configuration

PS/2 Mouse

LCD Expansion

Video Output Mode

Local Bus IDE adapter :

Large Disk Access Mode :

[Auto Detect]

[ E n a b l e d ]

[ A u t o ]

[ B o t h ]

[ D O S ]

[Win98/Win NT5.0]

Select the operating

system installed

on your system which

you will use most

c o m m o n l y .

Note : An incorrect

setting can cause

some operting

systems to display

unexpectd behavior.

A d v a n c e d
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Serial port

9핀시리얼포트의포트어드레스를설정합니다.

초기설정값은"Enabled/3F8 IRQ 4"입니다.

I n f r a r ed port

IR 포트의포트어드레스를설정합니다.

초기설정값은"Enabled/2E8 IRQ 3/FIR Mode”입니다.

적외선통신M o d e는 F I R ( FAST IR) 이며최대데이타전송률은4 M b p s입니다.

Pa r a l lel port

Pa rallel 포트의어드레스를설정합니다.

초기설정값은"Enabled/ECP/378 IRQ 7"입니다.

※ I n fra red port 항목은모델에따라 삭제될수 있습니다.

Serial port : [ E n a b l e d ]

Base I/O address : [3F8 IRQ 4]

Infrared port : [ E n a b l e d ]

Base I/O address : [2E8 IRQ3]

Mode : [ F I R ]

DMA Channel : [DMA 0]

Parallel port : [ E n a b l e d ]

Mode : [ E C P ]

Base I/O address : [378/IRQ 7]

DMA Channel : [DMA 3]

Floppy disk controller : [ E n a b l e d ]

I/O Device Configuration

[BIOS or OS configuration]
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Mode

Pa rallel 전송모드를 설정합니다.

초기설정값은" E C P "모드이며아래의모드들을설정할 수 있습니다.

① Output only

AT표준규격이며데이터의쓰기전용포트

② B i - d i re c t i o n a l

양 방향데이터전송포트

③ E C P ( E x tended Capability Port)

1 6 byte FIFO 기능을추가, 고속의데이터 전송율을지원하는양방향 포트

DMA Mode를사용합니다.

④ EPP(Enhanced Parallel Port)

IEEE 1284 EPP 1.9 규격을지원하며, Bi-directional Mode보다빠른전송

(8/16/32Bit 전송) 지원

F loppy disk cont rol ler

플로피디스크콘트롤러의사용을Enable/Disable 합니다.
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Video Out put Mode

V i d e o의 출력장치를 선택합니다.

① A u to

외부모니터의 유무를 감지하여 외부모니터가 있을 경우 모니터와 L C D를 동

시에출력하며, 외부모니터가없을경우L C D만 출력합니다.

② C R T

모니터만출력합니다.

③ L C D

L C D만 출력합니다.

④ L C D / C R T

L C D와 C RT를동시에 출력합니다.

L ocal Bus IDE ad apter

Local Bus IDE adapter를다음중하나선택합니다.

① D i s a b l e d

Local Bus IDE adapter를사용하지않습니다.

② P r i m a ry

Local Bus IDE 중P r i m a ry 만을사용합니다.

③ S e c o n d a ry 

Local Bus IDE 중S e c o n d a ry만을사용합니다.

④ B oth 

Local Bus IDE를모두사용합니다.

La r ge Disk Acce ss Mode

5 2 8 M B이상의 하드디스크를 사용하실 경우 설정하는 항목으로 D O S를 사용하실

경우에는 " D O S "로, UNIX, Novel Netw a re, OS/2, NT 등의O S를 사용하실

경우에는 " O t h e r "로 설정합니다.
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3.3 Sec u rity SETUP 메뉴

Set Supervisor Passw ord

S u p e rv i s o r의 패스워드를설정합니다.

만일 설정된 패스워드를 삭제하고자 하실 경우에는 N ew Pa s s w o rd와 C o n f i r m

p a s s w o rd난에서Enter 만입력하십시오.

Set User Passw ord

U s e r의 패스워드를 설정할 때 사용하며, Superv i s o r의 패스워드가 설정되었을

경우에만패스워드의입력이 가능합니다. 

(패스워드는8글자까지입력할수 있습니다. )

Passw ord on boot

" E n a b l e d "가 설정되었으면, 부팅시 패스워드입력을요구합니다.

초기설정값은" D i s a b l e d "입니다.
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F i xed disk boot sector

이 항목을 " Write Pro t e c t "로 설정하면 하드디스크의 Boot sector에 쓰기가 금

지되어Boot Sector 바이러스를예방할수 있습니다. 

※ 하드디스크의 시스템 파일 전송이나 포맷시에는 " N o r m a l "로 설정해야 합니

다.

D isket te acce ss

" S u p e rvisor Pa s s w o rd "가 " E n a b l e d "로 설정되어 있으면, 플로피 드라이브의

사용이S u p e rv i s o r에게만허용됩니다.

Vi rus Check rem i nder

D a i l y, We e k l y, Monthly 중하나가 설정되면, 설정된기간마다 시스템 부팅시

바이러스 체크를 했는지의 여부를 묻는 메시지가 나타납니다. 초기 설정값은

" D i s a b l e d "입니다.

System backup rem i nder

D a i l y, We e k l y, Monthly 중하나가 설정되면, 설정된기간마다 시스템 부팅시

백업을 했는지의여부를 묻는메시지가 나타납니다. 초기설정값은 " D i s a b l e d "입

니다.
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3.4 Power SETUP 메뉴

Pow er But ton Override

전원스위치의동작방법을설정합니다.

E n a b l e d로 설정하는 경우 전원 스위치는 Suspend/Resume 스위치로동작합니

다. 단, 전원스위치를4초이상지속해누르는경우 전원이끊어집니다.

D i s a b l e d로 설정하는 경우전원스위치는전원ON/OFF 스위치로동작합니다.

Pow er 모드

1) Idle 모드

정해진 시간( 1분) 동안시스템사용이 없으면CPU Clock을낮춥니다. 

시스템 사용에의해서깨어납니다.

Power Button Override :

Idle Mode :

Suspend Mode :

Resume On Time :

Resume time :

[ E n a b l e d ]

[ O n ]

[Save To Disk]

[ O f f ]

[ 0 0 : 0 0 : 0 0 ]

< E n a b l e d >

: Use PowerButton as

the Supend/Reseme

Button and support

4sec Power Override.

< D i s a b l e d >

: Use PowerButton as

the SoftOff Button.
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2) Suspend 모드

① Suspend(Suspend Mode가S u s p e n d로 설정된경우)

시스템의정보를D R A M에 저장한 후 주변장치들에공급되는전원을

차단함으로서시스템에서소비되는전원을 절약합니다.

: Suspend 모드로들어감

- Win’9 8의 시스템 대기명령에의해

- 전원스위치에의해

: Suspend 모드에서깨어남

- 전원스위치에의해

- Resume 타이머에의해( D O S인 경우지원안됨)

(Resume On Time이“O N”인 경우)

② S ave To Disk(Suspend Mode가‘S ave To Disk’로 설정된 경우)

시스템의 정보를 하드디스크에 저장하고 S y s t e m을‘O ff’시킴으로서 최대의

전원절약기능을수행합니다.

: Save To Disk 모드로들어감

- 전원스위치에의해

- AC전원없고, Battery 잔량이거의없을경우(Low 2)

- Win’9 8의‘시스템대기’명령에의해

- Suspend Timer에의해 ( W i n’9 8에서는“시스템대기”설정값) 

: Save To Disk 모드에서깨어남

- 전원스위치에의해

- Reset 스위치에의해

W i n’98/NT 상에서는시스템안전을위하여정상종료를사용하시기바랍니다.

Low 2에의해“SAVE TO DISK”모드에진입할때는SAVE TO DISK

관리화면이보이지않습니다.

주의

참고
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Re su me On Time

설정된시간에맞춰시스템이S u s p e n d나 S o ft O ff 상태에서깨어납니다.

초기설정값은‘O ff’입니다.

Re su me Time

Resume On Time이‘O n’되었을경우Resume Time을설정합니다.

전원관리가지원되지않는OS 환경에서는절전모드를지원하지않습니다. 따

라서D O S나윈도우NT 4.0으로부팅할때에는“전원관리”모드가지원되지

않습니다.참고
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3.5 Boot SETUP 메뉴

Qu ick Boot Mode

시스템 부팅시 몇 가지의 테스트(플로피디스크 드라이브 검사 등)를 생략하므로

써 시스템 부팅에 소요되는 시간을 줄여주는 기능입니다. 초기 설정값은

“E n a b l e d”입니다. 이 기능을“D i s a b l e d”로 설정하면 부팅속도가 다소 늦어집

니다.

Su m m a ry scr een

부팅시시스템설정환경을보여줍니다.

초기설정값은" D i s a b l e d "입니다.

Quick Boot Mode : [ E n a b l e d ]

Allows the system to

skip certain tests

while booting. This

will decrease the

time needed to boot

the system.

Summary screen : [ D i s a b l e d ]
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Boot Device Priorit y

플로피, 하드, CD-ROM 드라이브의 세 가지 디바이스에서의 부팅이 지원되며

<+>, <->키로세 번째디바이스까지순서를정할수 있습니다.

다음그림은 초기설정값입니다.

3.6 시스템B IOS UPG RADE 방법

1) ROM BIOS를업그레이드하기위해서는다음세 파일을 새로 포맷한디스켓

에 복사

- 업그레이드된 ROM 및 P H L A S H. E X E, PLAT F O R M.BIN FILE : 이파

일은 각 포럼(하이텔,천리안,나우누리)에올려 놓은 업그레이드된 파일을 다

운 받으셔야합니다.

2) 시스템을부팅할때F 8을 누르시면부팅메뉴가 나타납니다.

3) 메뉴상태에서S H I F T + F 5를 누릅니다.

4) 바로 C:\> 상태로커서가나타납니다.

5) 이젠파일이있는디스켓을F D D에 삽입한뒤 커서를A:\> 로이동합니다.

6) 다음명령을수행합니다.

A:\> PHLASH RO M NA M E. ROM (ENTER)

예) Phlash XXXX. ROM 

7) ROM 업그레이드가성공적으로끝나면 다시부팅하시면서업그레이드된버전

을 확인하실수 있습니다.

U s e <↑> or <↓> to

select a device, then

press <+> to move it up

the list, or <-> to

move it down the list.

Press <Esc> to exit

this menu.
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3.7 기타시스템관련사항

" Phd isk32" Uti l it y ( Phd isk32. exe )

S ave to Disk 모드진입시 시스템의 사용정보를 저장하는 장소를 하드디스크에

숨겨진파일( s av e 2 d s k. b i n )로 만들어주는유틸리티입니다.

초기 파일크기는 약 1 7 0 M B이며(시스템 메모리 1 6 0 M B까지 지원) 사용자가 크

기를조절할수 있습니다.

이 파일은 E A SY COMPUTER GU I D E의 System 디렉토리에존재하며, 사용

법은“P h d i s k 3 2”를 실행후보실수 있습니다.

※ 하드디스크를 포멧한 경우나 다른 곳에서 구입한 하드디스크의 경우에 S av e

to Disk 기능을 사용하려면 반드시 " P h d i s k 3 2 . ex e " (하드디스크의 파티션이

FAT 1 6인 경우에는“p h d i s k f. ex e”)를 사용하여 " s av e 2 d s k.bin" 파일을생성

하여야 합니다.  

예) p h d i s k 3 2 / c reate 107520(시스템메모리가 9 6 M BY T E인 경우의 파일

s i z e )

p h d i s k 3 2의“s a v e 2 d s k . b i n”파일size 계산법

예) 시스템메모리를9 6 M B Y T E ,비디오메모리를4MByte 사용하는경우

- 필요한하드디스크용량= 시스템메모리(96MByte) 

+ 비디오메모리( 4 M B y t e )

+ 시스템환경저장을위한필요한메모리

(약5 M B y t e )

= 105MByte

= 105 X 1024KByte

(1MByte = 1024Kbyte 이므로)

= 107520KByte

- 따라서설정방법은phdisk32 /create 107520입니다.

참고
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4. 커넥트핀사양

병렬포트

핀 번 호 방 향 신 호 명

1 I / O S T R O B E

2 I / O DATA 0

3 I / O DATA 1

4 I / O DATA 2

5 I / O DATA 3

6 I / O DATA 4

7 I / O DATA 5

8 I / O DATA 6

9 I / O DATA 7

1 0 I A C K N O W L E D G E

1 1 I B U S Y

1 2 L PAPER OUT

1 3 I S E L E C T

1 4 O AUTO FEED

1 5 I E R R O R

1 6 O INITIALIZE PRINTER

1 7 I / O SELECT PRINTER

1 8 - 2 5 G N D G R O U N D

방향은 컴퓨터본체를기준으로합니다.
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직렬포트

핀번호 방향 신호명 역할

1 I N C D 상대방과전화가연결되었음을나타냄.

2 I N R D 데이타를상대방으로부터받을수 있는선.

3 O U T T X D 데이타를상대방으로보내는선.

4 O U T D T R 본체가데이타를받을준비가되었음을

알리는신호

5 G N D G R O U N D

6 I N D S R 외부기기가데이타를보낼준비가 되었음을

알리는신호

7 O U T R T S 본체가데이타를보낼준비가되었음을

알리는신호

8 I N C T S 외부기기가데이타를받을준비가되었음을

알리는신호

9 I N R I 전화가걸려왔음을알리는신호

단) 4, 6, 7, 8은외부기기와연결된상태임.

방향은컴퓨터본체를 기준으로합니다.



1 0 6·제5장부록

SOLO CN640

외부비디오커넥터

핀번호 방향 신호명 역할

1 O U T R E D 적색신호

2 O U T G R E E N 녹색신호

3 O U T B L U E 청색신호

4 , 1 1 - N C 연결없음

5 - 8 , 1 0 - G R O U N D

9 - 5 V 전원

1 2 I / O DDC DATA 디스플레이
데이타채널
데이타

1 3 O U T H S Y N C 수평주기신호

1 4 O U T V S Y N C 수직주기신호

1 5 I / O DDC CLK 디스플레이
데이타채널
클락

방향은컴퓨터 본체를 기준으로합니다.
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외부FD D연결커넥터

핀번호 방향 신호명

1 O U T H E A D #

2 I N R D D A T A

3 G N D

4 G N D

5 G N D

6 O U T W R D A T A

7 N C

8 N C

9 N C

1 0 O U T D S O #

1 1 V C C

1 2 V C C

1 3 I N I N D E X #

1 4 I N W P #

1 5 I N T R K O #

1 6 G N D

1 7 O U T F D C W E #

1 8 G N D

1 9 G N D

2 0 O U T S T E P #

2 1 O U T F D C D I R #

2 2 O U T M O O #

2 3 N C

2 4 I N D S K C H G

2 5 N C

2 6 V C C

방향은컴퓨터본체를 기준으로합니다.
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5. 상태표시램프( L E D )

램프
색상 녹 색 황갈색 적 색 램프O F F

PWR  램프 정상모드 S u s p e n d - - 전원스위치

상태 OFF 상태

B A T 1 / B A T 2 AC 전원 AC 전원 배터리전원 AC 전원이없

램프 배터리충전완료 배터리충전중 배터리레벨낮음 거나배터리팩

없음

HDD 램프 하드디스크 - - - - 하드디스크사용

사용중 중이아님

FDD 램프 플로피디스크 - - - - 플로피디스크

사용중 사용중이아님

CD 램프 CD 사용중 - - - - C D사용중아님

CAP 램프 대문자키잠김 - - - - 대문자키풀림

NUM 램프 숫자키잠김 - - - - 숫자키풀림

SCRL 램프 스크롤키잠김 - - - - 스크롤키풀림
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6. 윈도우9 8의바른종료방법

종료방법

1. 작업 표시줄에서"시작"버튼을마우스로선택하여클릭합니다.

2. 그러면, 맨 아랫줄에 "시스템 종료"버튼이 나타나며, 이 버튼을 클릭합니다.

(그림 1 )

[그림 1 ]

[그림 2 ]
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3. 이번에는"시스템종료"라는제목의대화상자가나타나는데, 이화면에서 "시

스템 종료( S ) "를 마우스로 선택하여 클릭합니다. (그림 2) 그리고, "예( Y ) "버

튼을마우스로클릭하면시스템이종료된후, 전원이꺼집니다.

만약상기의종료절차를무시하고전원을끄거나리셋(reset) 버튼을눌렀을

경우윈도우9 8는 "안전모드"로부팅될것입니다. 이경우에는 "안전모드" 화

면 상태에서정상적인종료절차를실행하신다음, 시스템을다시켜시면, 윈도

우9 8은정상적으로동작하게됩니다.

주의
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소비자상담실운용

대우 제품을 애용해 주시는 사용자 여러분께 보다 나은 서비스를 제공하기 위해

소비자상담실을운영하고있습니다.

1. 클로버서비스운영

수신자 부담 전화상담 서비스로 제품에 대한 문의 사항을 전담하고 있으며 P C

및 OA 제품의 가격, 사양, S/W UPGRADE 및사용법, 제품의 이상 유·무,

에러처리 방법등에 관한 질문에 답해 드리며 관할 서비스센터 및 유통점을 안내

하여드리고있습니다.

■ 전화상담: 080-022-8383(수신자부담)

■ FAX 상담 : 0331)288-8238

2. 하이텔/천리안/나우누리에대우통신포럼운영

컴퓨터에 모뎀을 설치한 사용자가 컴퓨터 통신을 통하여 하이텔/천리안/나우누리

의 첨단서비스를 전국 어디서나 이용할수 있습니다. 대우통신에서는질 높은 서

비스를 제공하기 위해 하이텔/천리안/나우누리에 포럼을 개설 운영하고 있습니

다. 이제부터 하이텔/천리안/나우누리에서 'GO DW P C '라고 입력 하시면 대우

를 만나실수있습니다.

3. 문의하시기전준비사항

사용설명서를 차근 차근 읽어 주십시요. 아래사항은 상담문의시 사용자가 알아

두어야할 사항입니다.

■ 제품모델명 ( P C /프린터/ FA X /복사기/전화기등) . . .공통

■ 제품사양( C P U형명/ B I O S버젼/ R A M용량/비디오카드/

하드디스크/ O S버젼등)...PC 사용자

■ AU T O E X E C. B AT / C O N F I G. SYS 화일내용...PC 사용자

■ 사용S/W 명칭및 버젼... PC 사용자
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4. 소비자피해보상기준안내

본 제품은재정경제부고시에의거소비자의 정당한피해를보상해 드립니다.

소비자피해유형 보상기준

보증기간 이내 보증기간이후

정상적인사용상태의하자

소비자의

취급부주의, 천재지변, 제조자의

지정수리점이아닌자가 수리하여

제품을변경손상시켰을경우

표시된가격을초과하여물품을 구입한 경우

중고제품을신제품가격으로구입한경우

광고 또는표시와제품의내용이불일치한경우

할인하여구입한물품에하자가 발생한 경우

수리의뢰한제품을사업자가분실한경우

부품보유기간이내에수리용부품을

보유하고있지않아발생한피해

무상수리

제품교환또는

구입가환불

구입가환불

유상수리

유상수리에해당하는

금액징수후제품교환

제품교환또는

구입가환불

제품교환또는

구입가환불

초과금액환불

환 불

환 불

제품교환또는 구입가환불

※ 무상보증기간이내소비자 취급부주의로인한S/W 불량은소정의수리비를고객이

부담(유상수리)한다.

유상수리

정액감가상각한

금액에 1 0 %

가산하여 환불

유상수리

별도정하는 당사

기준에 준함

정액감가상각한

금액에1 0 %

가산하여 환불

정액감가상각한

금액에 1 0 %를

가산하여 환불

수리가능

수리불가능

교환불가능

수리가능

수리불가능
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FA X문의양식

수 신 처 대우통신(주) 소비자상담실 FAX : 0331)288-8238

주소및상호

성 명 전화번호 FAX번호

모 델 명

메모리용량 기본:               확장:                  HDD용량

운 영 체 계 이름:               버젼:                   윈도우 버젼:

한글 B I O S 이름:               버젼:                   프린터 모델:

사용모드 : □ KS   □ KSSM   □ PRO   □ 기타

비데오카드 : □ VGA   □ EGA   □ CGA   □ Hercules   □기타

(카드명) :

문의내용 (상세히)

FAX 문의서


