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第１章第１章

設定の手順設定の手順

このマザーボードは各ユーザのシステムに適応した設定ができるように、このマザーボードは各ユーザのシステムに適応した設定ができるように、
いくつかの変更可能なジャンパー／スイッチがボード上に設置されていまいくつかの変更可能なジャンパー／スイッチがボード上に設置されていま
す。この章ではそれぞれのジャンパーの設定について説明します。以下のす。この章ではそれぞれのジャンパーの設定について説明します。以下の
ステップに従い、コンピュータの組み立て及び設定を進めてください。ステップに従い、コンピュータの組み立て及び設定を進めてください。

nn ステップ１ステップ１

システムジャンパー／スイッチの設定システムジャンパー／スイッチの設定
nn ステップ２ステップ２

メモリモジュールの装着メモリモジュールの装着
nn ステップ３ステップ３

C P UC P Uの装着の装着
nn ステップ４ステップ４

拡張カードの装着拡張カードの装着
nn ステップ５ステップ５

各ケーブル類と電源の接続各ケーブル類と電源の接続
nn ステップ６ステップ６

B I O SB I O S の設定（第２章を参照）の設定（第２章を参照）
nn ステップ７ステップ７

サポートソフトの設定サポートソフトの設定

警告：警告：        このマザーボードをケースに設置する際、電気ドリルを使用するこのマザーボードをケースに設置する際、電気ドリルを使用する
場合は静電気防止リストを着用してください。チップのピンに場合は静電気防止リストを着用してください。チップのピンに
ダメージを与えないために、トルクはダメージを与えないために、トルクは 5.0  5.0 ～～ 8.0 kg/cm 8.0 kg/cmを推を推
奨します奨します。。
マザーボードとそのコンポーネントには非常に繊細な集積回路マザーボードとそのコンポーネントには非常に繊細な集積回路
（（ICIC）が搭載されています。マザーボードのコンポーネントを静）が搭載されています。マザーボードのコンポーネントを静
電気から保護するために、コンピュータを操作するときは次の電気から保護するために、コンピュータを操作するときは次の
事項に注意してください。事項に注意してください。
1. 1. コンピュータ内部の操作を行う場合は、電源プラグを抜いてコンピュータ内部の操作を行う場合は、電源プラグを抜いて
ください。ください。
2. 2. コンポーネントはエッジを持ち、コンポーネントはエッジを持ち、ICICやチップ、導体、回路にやチップ、導体、回路に
触れないようにしてください。触れないようにしてください。
3. 3. 静電気防止リストを着用してください。静電気防止リストを着用してください。
4. 4. コンポーネントは正しく接地された静電気防止パッドやコンコンポーネントは正しく接地された静電気防止パッドやコン
ポーネントのパッケージ袋の上に乗せてください。ポーネントのパッケージ袋の上に乗せてください。
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システムジャンパーシステムジャンパー// スイッチの設定スイッチの設定

ジャンパーはシステムの操作モードを選択するためのものです。ジャンジャンパーはシステムの操作モードを選択するためのものです。ジャン
パーの中には３つの金属のピンを持つものがありますが、それぞれのピンパーの中には３つの金属のピンを持つものがありますが、それぞれのピン
にはそれぞれ異なる機能があります。３ピンジャンパーのピン１の横にはにはそれぞれ異なる機能があります。３ピンジャンパーのピン１の横には
１とマークされています。ジャンパーを１とマークされています。ジャンパーを設定設定するには、設定によって金属するには、設定によって金属
の導体を持つ黒いキャップをジャンパーピンにかぶせます。このキャップの導体を持つ黒いキャップをジャンパーピンにかぶせます。このキャップ
をピンにかぶせた状態をジャンパーををピンにかぶせた状態をジャンパーをショートするショートするといいます。本書で説といいます。本書で説
明するジャンパーのタイプは以下の通りです。明するジャンパーのタイプは以下の通りです。

注意注意:   :   本書に記載されていない設定はしないでください。ジャンパを間本書に記載されていない設定はしないでください。ジャンパを間
違って設定しますと、システムが正しく作動しなくなる場合がありま違って設定しますと、システムが正しく作動しなくなる場合がありま
す。す。
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レイアウトレイアウト
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CMOSCMOSの解除の解除: JBAT1: JBAT1

C M O S  R A MC M O S  R A Mはボード上に搭載されているセルバッテリーにより電源を供給さはボード上に搭載されているセルバッテリーにより電源を供給さ
れています。れています。R T CR T Cデータを消去するには、データを消去するには、( 1 )  ( 1 )  コンピュータの電源を落としコンピュータの電源を落とし
ます。ます。(2) (2) ジャンパーを「ジャンパーを「EnabledEnabled」にします。」にします。(3) (3) ジャンパーを「ジャンパーを「DisabledDisabled」」
に戻します。に戻します。(4) (4) コンピュータの電源を投入します。コンピュータの電源を投入します。(5) (5) ブート時にブート時にDeleteDelete
キーを押してキーを押してBIOS SetupBIOS Setupに入り、新しい設定を行ってください。に入り、新しい設定を行ってください。

BIOS Flash ROMBIOS Flash ROMサイズの選択サイズの選択: JPE1: JPE1

このジャンパーはこのジャンパーはFlash ROMFlash ROMのサイズを設定します。のサイズを設定します。このジャンパー設定は、このジャンパー設定は、
このボードの製造上のデフォルト値に設定されています。このボードの製造上のデフォルト値に設定されています。
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電源タイプの選択電源タイプの選択: J13: J13

このジャンパーはシステムが使用する電源タイプを設定します。このジャンパーはシステムが使用する電源タイプを設定します。

Flash ROMFlash ROM電圧の選択電圧の選択: J15: J15

このジャンパーはこのジャンパーはFlash ROMFlash ROMが使用する電圧を設定します。が使用する電圧を設定します。
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パスワードの解除パスワードの解除: J20: J20

このジャンパーで、パスワードの設定を有効または無効にします。パスこのジャンパーで、パスワードの設定を有効または無効にします。パス
ワードを忘れた場合は次の手順でパスワードを解除できます。ワードを忘れた場合は次の手順でパスワードを解除できます。( 1 )  ( 1 )  コンコン
ピュータの電源を落とします。ピュータの電源を落とします。( 2 )  ( 2 )  ジャンパーにキャップをかぶせてショージャンパーにキャップをかぶせてショー
トさせます。トさせます。 (3)  (3) コンピュータに電源を投入すると、“コンピュータに電源を投入すると、“Password Cleared ByPassword Cleared By
JumperJumper”というメッセージが表示されます。”というメッセージが表示されます。(4) (4) コンピュータの電源を落とコンピュータの電源を落と
します。します。(5) (5) ジャンパーキャップを外します。ジャンパーキャップを外します。(6) (6) コンピュータに電源を投入コンピュータに電源を投入
すると新しいパスワードが有効になります。すると新しいパスワードが有効になります。
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周波数の選択周波数の選択

CPUCPU内部周波数の選択内部周波数の選択: JCK1, JCK2, JCK3: JCK1, JCK2, JCK3
SDRAMSDRAM周波数の選択周波数の選択: JCK4: JCK4

これら４つのジャンパーは、これら４つのジャンパーは、C P UC P U ととS D R A MS D R A M の周波数を決定するために組みの周波数を決定するために組み
合わせて使用します。合わせて使用します。

倍速モードの設定倍速モードの設定: JCK5: JCK5

このジャンパーは、このジャンパーは、C P UC P U の内部周波数と外部クロックとの比率を決定しまの内部周波数と外部クロックとの比率を決定しま
す。す。
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－－  余白余白  －－


