BIOS-Einrichtung

Auf der Hauptplatine befindet sich ein BIOS-Chip von Award mit den
Systemparametern Ihres Rechnersim ROM gespeichert. Dieser Chipist die
Schnittstelle zwischen dem Prozessor und den restlichen Komponenten des
Rechners. In diesem Kapitd wird das Setup mit seinen Parametern erklért, und
wie Siedamit die Konfiguration des Rechnersverandern kénnen.

CMOS-Einrichtung

ROM PCINSA BIOS (2&ELFF0Y)
CMOS SETUP LTILITY
FUARD SOFTWARE, INC

STANDWRD CMOS SETUP NTEGARATED PERIPHERALS
BI0E FERTURES EETUIP SUPERVIZOR PASEWORD
CHIPSET FEATURES SETUP USER PASSWORD
POWER MANAGEMENT SETUP DE KOO AUTD DETECTION
PHPIPCI CONFIGLRATION SAVE & EXITSETUP
LOAD BKJS DEFAULTS EXIT WITHOUT SAVING
LOAD SETUP DEFALLTS
Esti: Cuit ti== - Selnctllem
F10: Save & Exit Seup {ShiEF2 © Change Color

Time, Date, Hard Disk Type..

AlsTeil des System-BIOS befindet sich ein Setup-Programm im CMOS-Spei-
cher des Rechners. Mit diesem Programm kann die Konfiguration der
Hauptpl atine verandert werden. Dieses Programm wird ausgeftihrt, wenn der
Benutzer die Systemkonfiguration &ndert, den Hilfsakku wechsdlt, oder der
Rechner ein Konfigurationsproblem entdeckt. Wéhlen Sie den gewlinschten
Eintrag mit den Pfeiltasten. Driicken Siedann die Eingabetaste.
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Standard CMOS Setup

ROM PCINSA BIOS (2A6LFFDG)
STANDARD CMOS SETUP
AWNARD SOFTWARE, INC.

Date immodd:yy) : Wed, Jul B 1953

Time fhhmmess) 1537 : 55

HARD DISKS TYPE SIEE CYLS HEAD PRECOMP LAMDZ SECTOR MCOE

Frimary Master @ Ao 0 [ 0 0 0 T

Primary Slave @ fulo 0 [ 0 0 0 0 futo

Secordary Master © Aubo 0 0 0 0 0 0 Ao

Zecondary Slave © fulo 0 [ 0 0 0 0 Mo

Drive & : 144M, 350,

Drive B : Mone Base Memroy: 40K
Extended Meory: 317445

Widso @ EGANGA Ciner Memory: 3344

Ha't On : All Emaors Totd Mamory. 32768K

Est: Quit ti- = o Belect lbem PUPDH+E : Modily

F1 : Halp (SHifijF2 : Change Cokor

Jeder Eintrag auf der Seite »Standard CMOS Setup« hat einen oder mehrere
Parameter. Das System-BIOS erkennt automatisch die Speichergrolie, diese
mui3 nicht manudl eingestel It werden. Wahlen Sie mit den Pfeiltasten einen
Eintrag, und mit Bild auf bzw. Bild ab den gewlinschten Parameter.

Festplattenkonfiguration

TYPE: Wéahlen Sie »User«, um die Parameter selbst anzugeben, oder
»Autok, um die Betriebsart vom Rechner erkennen zu lassen (empfohlen).
SIZE: Gréfe der Festplattein Megabyte.

CYLS: Anzahl der Zylinder auf der Festplatte.

HEAD: Anzahl der Lese- und Schreibkdpfeauf der Festplatte.

PRECOM P: DieKennziffer desZylinders, an dem die Schreibzugriffszeit
der Festplatte geéndert wird.

LANDZ: Die Kennziffer des Zylinders, Uber dem die Schreibkopfe im
Ruhezustand geparkt werden.

SECTOR: Die Anzahl der Sektoren pro Spur auf der Festplatte.

M ODE: Wéhlen Sie»Auto«, um die Betriebsart vom Rechner erkennen zu
lassen. Wenn die Festplatte den LBA-Modus unterstiitzt, wéhlen Sie
»L BA«oder »Large«. Wenn die Festplattemehr als1024 Zylinder aufweist
und den LBA-Modus nicht zul 83, miussen Sie »Large« wéhlen. Wéhlen
Sie»Normal « fir Festplatten unter 1024 Zylindern.




BIOS-Einrichtung

Softwar e Tur bo Speed
DasBIOS unterstiitzt die Einstellung »Software Turbo Speed«. An Stelle
der Turbotaste auf dem Rechner kénnen Sie die Tastenkombination Alt,
Strg und + driicken, um die Turbofunktion zu aktivieren, bzw. Alt, Strgund
-, um die Turbofunktion abzuschalten.

BIOS Features Setup

ROM PCUTEA BIOS [ZAELFFD9)
A0S FEATURES SETUF
HNARD BOFTWAIE, INC
Eolins Prolacin - Enebisd Widss B0 Shadow : Eashlad
CPU lnamasl Caehe - Enetisd 30 -CHTF Shadow - Disabled
Exteendl Cache ¢ Enatind OO CFFFF Shadow - Disshled
LPU LY Cache EOC Cheding : Ensbied a . "
Dok Power O Sl Test - Ewiled 20050 - D3FFF Seadow : Disabied
Beadbom LA st e 04000 - OTFFF Shacow : Disabies
Beel Segiene < BC,508 08330 - DAFFF Shedow : Disaies
S Floppy Deive - Diaabled DC3M0- DFFFF Shpdow : Disabled
Boct Up Feay Sask - Enatied
el Up BhureLork Stalss 0n
Gate /20 Gytion Pl
Werr PeiyECC Chack * Disaiad
Typemekc Rele Seing : Dissbie
T
Trperch: ?‘;ﬁ:ﬁ'ﬂ i Ese: Quit b Sglact fiem
Seowty oen : Slp Fi : Help BB+ : Modfy
£ Secard Chamal Conkol - Eretied L 0ud? {ShitF2 : Color
toem St nom
05 Seledt For DRAM > BIVE - oS0 H all
Pepor Mo RO For WAN 35 ™ FT : Load Setup Defaclts

Anti-Virus Protection (Virenschutz)
Diese Eingtellung startet das Virensuchprogramm, das den Bootsektor der
ersten Festplatte schiitzt.
Optionen: Enabled (Standard), Disabled.

CPU Internal Cache
Verbessert die Systemleistung. Schalten Sie diesesLe stungsmerkmal e ab,
wenn Sielhr System testen oder Fehler beheben wollen. Optionen: Enabled
(Standard), Disabled.

External Cache
Ermdglicht den Einsatz eines zusétzlichen SRAM-Caches.
Optionen: Enabled (Standard), Disabled.
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CPU L2 Cache ECC Checking
Aktiviert die Fehlerprufung und Korrektur fir den L2-Cache des
Prozessors. Optionen: Enabled (Standard), Disabled

Quick Power On Self Test
Uberspringt beim Systemstart den zeitaufwendigen Speichertest.
Optionen: Enabled (Standard), Disabled.

Boot Sequence (Ladereihenfolge)
Das BIOS sucht zuerst auf dem hier eingestellten Laufwerk nach dem
Betriebssystem. Optionen: A, C, SCSI (Standard); C, A, SCSl; C, CDROM,
A; CDROM, C,A; D, A, SCSI; E, A, SCSl; F, A, SCSl; SCSL, A, C; SCY,, C,
A; COnly, LSYZIP.C.

Swap Floppy Drive
Kehrt die Reihenfolge, in der das Betriebssystemn beim Systemstart auf die
Diskettenlaufwerke zugreift, um.
Optionen: Enabled, Disabled (Standard).

Boot Up Floppy Seek
Mit dieser Funktion sucht das BIOS nach Diskettenl aufwerken, was sehr
vid Zeitin Angpruch nimmt.
Optionen: Enabled (Standard), Disabled.

Boot Up Numlock Status
Ist diese Funktion eingeschaltet, wird die Ziffernfeststelltaste beim
Hochfahren des Rechners automatisch aktiviert. Das bedeutet, daf3 sofort
nach dem Hochfahren Zahlen Uiber das Ziffernfeld der Tastatur eingegeben
werden kénnen.
Optionen: On (Standard), Off

Gate A20 Option
Gate A20 beschreibt die Methode, mit der der PC den Speicher Giber 1MB
anspricht. Bel »Fast« steuert der Chipsatz das Gate A20. Bel »Normal«
steuert ein Signal der Tastatur das Gate A20. Wahlen »Fast«, um den
Rechner vor alem unter OS/2 und Windows zu beschleunigen.
Optionen: Fast (Standard), Normal
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Memory Parity/ECC Check
Zur Wahl stehen Enabled, Disabled und Auto. Bei »Auto« wird die
SpeicherUberpriifung automatisch aktiviert, wenn der Rechner ECC- oder
Paritéts-RAM-Chipsfeststdlt. Optionen: Disabled (Standard), Enabled

Typematic Rate Setting
»Typematic« bezieht sich auf die Eingabewiederholung, wenn eine Taste
der Tastatur gedriickt gehalten wird. Wenn diese Funktion aktiv ist, kann
die Wiederholungsrate eingestel It werden.
Optionen: Disabled (Standard), Enabled.

Typematic Rate (Chars/Sec)
Diesigt die Eingabewiederholung bei gedriickt gehaltenen Tasten.
Optionen: 6 (Standard), 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30 Zeichen/Sekunde.

Typematic Delay (ms)
Diesist die Verzogerungszeit, bevor eine Tastatureingabewiederholt wird.
Optionen: 250 (Standard), 500, 750, 1000 ms.

Security Option
Hier kénnen Siedie Sicherheitsebene des Rechnersfestlegen.
Optionen: Setup (Standard), System

IDE Second Channel Control
Der Chipsatz umfald eine PCI-I DE-Schnittstellemit Unterstiitzung fir zwei
IDE-Kande. Wahlen Sie»Enabled«, um diese Nebenschnittstelle auf dem
Chip zu aktivieren. Wéhlen Sie»Disabled«, um die Schnittstelle auf dem
Chip zu deaktivieren. Optionen: Disabled, Enabled (Standard)

PCI/VGA Palette Snoop
Muf? auf »Enabled« stehen, wenn ein ISA-Adapter ingtalliert ist, der
Pal ettenerkennung erfordert.
Optionen: Disabled (Standard), Enabled

OS Select For DRAM > 64MB
Wahlen Sie OS2 nur dann, wenn Sie OS/2 einsetzen und mehr als64 MB
Speicher ingtalliert sind.
Optionen: Non-OS2 (Standard), OS2
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Report No FDD For WIN 95
Nur verfigbar, wenn Drive A und/oder Drive B auf »None« stehen (Seite
30). Bei »Yes« melden Windows 95 bzw. 98 kein Diskettenlaufwerk. Bel
»No«ist unter Windows ein Diskettenlaufwerk verfiigbar.
Optionen: Yes, No (Standard)

Video BIOS Shadow
Damit wird vom BIOS das Grafik-ROM der Grafikkartein den Systemspeicher
kopiert, um den Zugriff darauf zu beschleunigen.
Optionen: Enabled (Standard), Disabled.

C8000-CBFFF to DC0O00-DFFFF Shadow
Damit wird vom BIOS das BIOS-ROM der gewéhlten Steckkartein den
Systemspeicher kopiert, um den Zugriff darauf zu beschleunigen. Die
Leistung der Kartewird so verbessert.
Manche Steckkarten funktionieren nicht korrekt, wenn diese Funktion aktiv
ist. Um diese Optionen richtig zu konfigurieren, missen Sie den
Speicheradref’bereich kennen, den das BIOS-ROM auf jeder Steckkarte
a@nnimmt.
Optionen: Enabled, Disabled (Standard).
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Chipset Features Setup

FOW IR BICE TG )
CMOS SETUP UTILITY
CHPSET FEATURES SETUP

Bank &1 DIRAM Timing : FRIED Mrs Sty Deted DOMMIPC] Clx . Esabled
Bank 213 DRAM Timing : FRIEDD Mire Spezad Specium Waduiaied - Disshied

CPU Hast Ciock : Defeuf
SDRAM Cyclz Langh 3 Cormenk Sysien Temp. : Digabled
Wemory Hole A1 16Mb Addr - Disabled Germend G2 Terrperature: :
Fossd Arousnd weske : isabied Cermenl CPU Exl Tarp.
Concasssi PCAHas! : [Dizabled Correnl CPU FAN Speed
Ve RAM Cacheahis : Disebled Curvenk Chazss FAN Spead
AP Rpertae S2e BN M B2
AGP-ZX Mode: : Enabled +5Y Y
LT Posh'iste: Bufes 4ol AV -5V
Resyd DRLAM Prsleicn Bl - Hliwel WEATIV] - SEBW
DRAM Rear Request Rtz 0T Shwldown Terpehee : BICHATE
DN Ows for B28 While En!l:le:l

1 :Hdp PUPDEL- - Modfy

F5 O Values  iShiljR2 : Cokor

Fii : Load BIOS Defauks

FT : Lead Salp Dafaills

Bank 0/1 DRAM Timing;

Bank 2/3 DRAM Timing
Hier kdnnen Sie den Lese-/Schreibgeschwindigkeit fir DRAMsenstdllen.
Optionen: FP/EDO 70ns(Std.), FF/EDO 60ns, Fast, Normal, Turbo

SDRAM Cycle Length
Diese Einstellung erscheint nur, wenn SDRAM DIMMs installiert sind
(vom BIOS automatisch erkannt). Wenn die CAS-Wartezeit der SDRAM-
DIMM 2 betrégt, wahlen Siehier 2, um die Systemleistung zu verbessern.
Wenn die CAS-Wartezeit der SDRAM-DIMM 3 betragt, wéhlen Siehier
die Standardeinstellung 3.
Optionen: 2, 3 (Standard).

Memory Hole At 15M Addr.
Wenn Sie eine alte | SA-Karte verwenden, kann mit dieser Funktion die
Adresse des Speicherlochs im 1SA-Zyklus gewahlt werden, wenn der
Prozessor auf diesen Bereich zugreift. Detail shierzu finden Sieim Handbuch
der Karte. It die Funktion abgeschaltet, wird das Speicherloch bei 15MB
asDRAM-Zyklus behandelt, wenn der Prozessor den Bereich von 14-16
MB (15-16 MB) anspricht.
Optionen: 15M-16M, 14M-16M, Disabled (Standard).
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Read Around write
Beschleunigt die Lesegeschwindigkeit des Systems.
Optionen: Enabled, Disabled (Standard).

Concurrent PCI/Host
Wenn nicht jeder Masterzyklus denselben Pfad nimmt, kénnen hiermit
mehrere Magterzyklen gleichzeitig aktiviert werden.
Optionen: Enabled, Disabled (Standard).

Video RAM Cacheable
Waéhlen Siedie Standardeingtdlung, um den Grafikbereich AO00-BFFFals
Cacheeinzusetzen. Optionen: Enabled, Disabled (Standard).

AGP Aperture Size (MB)
Diese Einstellung bestimmt die fur die AGP-Schnittstelle (Accelerated
Graphics Port) reservierte Speichermenge.
Optionen: 4, 8, 16, 32, 64 (Standard), 128, 256.

AGP-2X Mode Support
Mit dieser Einstellung wird zwischen 1x- oder 2x-AGP-Modus gewdhlt.
Wenn diese Funktion auf »Enabled« stenht und die Karte nur 2x-Modus
unterstiitzt, schaltet der Rechner automatisch auf 1x-Modus zuriick.
Optionen: Enabled (Standard), Disabled.

C2D Post -Write Buffer
Bei Schreibzugriff auf den DRAM-Chip werden die Daten zuerstin einen
Puffer gelegt. Dieser Zyklusist schneller als direktes Schreiben auf den
DRAM-Chip. 4-Leve bietet einen grof3eren Puffer als1-Level . Optionen:
4-Leve (Std.), 1-Leve

Read DRAM Prefetch Buf
Der Chipsatz ordnet den DRAM-BIdcken unterschiedliche Prioritéten zu.
Wenn héaufiger Zugriff erfolgt, werden die Daten automatisch im voraus
ausdem DRAM gelesen. 4-Leve bietet einen groferen Puffer als1-Levd.
Optionen: 4-Levd (Std.), 1-Leve

12
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DRAM Read Request Rate

Wenn der Prozessor dem Chipsatz einen Zyklus zuordnet, verzogert der
Chipsatz 2 oder 3 Takte, bevor der DRAM-Zugriff erfolgt.
Optionen: 3T (Std.), 2T

DRAM Ows for B2B Read
Bei »Enabled«wird en DRAM-Befehlszyklusgespart, sofern sich dieDaten
in derselben Zeile befinden. Dieswird als »aufel nanderfol gendes L esen«
(Back-to-Back) bezei chnet. Bei Back-to-Back tritt ein Nullwartezyklusein.
Optionen: Enabled (Standard), Disabled

OnChip USB
Sollte auf »Disabled« stehen, wenn die USB-Funktion nicht verwendet
wird. Optionen: Enabled, Disabled (Standard)

BIOS Support USB Keyboard
Erscheint nur, wenn das vorhergehende Feld auf »Enabl ed« steht.
Wenn das USB-Gerét nicht automatisch vom BIOS erkannt werden kann,
oder das Gerédt mit Treibern ausgeliefert wurde, wéhlen Sie hier »DOS,
damit die Treiber ingtalliert werden kénnen.
Optionen: Setup (Standard), DOS.

Auto Detect DIMM/PCI Clk
Bedassen Siehier die Einstellung »Enabl ed«, wenn der PC den DIMM-Takt
automatisch erkennen soll. Optionen: Enabled (Standard), Disabled.

Spread Spectrum Modulated
Waéhlt die Art des Spread-Spektrums, entweder von der Mitte aus (Center
Spread) oder Abwérts (Down Spread). Optionen: Enabled, Disabled
(Standard).

CPU Host Clock
Hier wird der Prozessortakt eingestellt. Wenn hier nicht die Standard—
einstellung gewahlt und der Prozessor Ubertaktet wird, kann dies zu
Schwierigkeiten beim Hochfahren fiihren. Driicken Siein diesem Fall die
Taste»Einf.«, bisdas BIOS erscheint. Optionen: Default (Std.), 68 MHz,
112 MHz, 90 MHz, 100 MHz, 83 MHz, 75 MHz, 60 MHz, 66 MHz. (Std.)

13




Handbuch zur Hauptplatine KA-6130

Current System Temp.
Zeigt dieaugenblickliche Temperatur des Rechnersan, sofern Ihr PC Uber
eine Temperaturiberwachungsei nrichtung verflgt.

Current CPU Ext. Temp.
Prozessoren mit internen Frequenzen Uber 333 MHz unterstiitzen dieinterne
Temperaturdiode. Diese Funktion meldet die Temperatur diesesThermigters,

Current CPU FAN Speed
Zeigt die augenblickliche Geschwindigkeit des Prozessorventilators an,
sofern Ihr PC Uber ene Temperaturiiberwachungseinrichtung verfigt.

Current Chassis FAN Speed
Zeigt die augenblickliche Geschwindigkeit des Gehduseventilators an,
sofern Ihr PC Uber ene Temperaturiiberwachungseinrichtung verflgt.

INO-IN2 (V)
INOist Vcore, die CPU-Kernspannung. IN2 betragt 3.3V.
Diese Felder zeigen die Spannung von bis zu sieben Eingangssignalen an,
sofern Ihr PC iiber eine Uberwachungseinrichtung verfiigt.

+5V,;+12V; -12V; -5V; VBAT(V); 5VSB(V);
Zeigt die verfligbaren Versorgungsspannungen.

Shutdown Temperature
Unter Windows 98 kann mit dieser Funktion das System bei zu hoher
Innentemperatur abgeschaltet werden, um ein Uberhitzen zu vermeiden.
Optionen 60c/140°F (Std.), 65°c/149°F, 70°c/158°F, 75°¢/167°F.
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Power Management Setup

ROM PCEYSA B0 [aaLFFOS;
POWER MAMAGENENT SETLP
AMARFD SOFTVWARE, INC

Frimary INTR SN
Power Managemesi : llsar Define RQ3 ([COMZ) : Primary
PMCorbaley AP yim RO4 (CON) : Primery
Video Off Dpton  Suspad >0f RO5 (LPTY : Primery
Wdeo DF Wethod W SYN Blank FOE (FlopeyDik) © Primery
WODEM Use: IR0 1 R4T (LPTH} + Primary
SoRLEEp PARETN . ety d Sec FO6 (AT tam) Disabled
HEOO Power Do : Disshia Ri (RC2 Fedr) © Seoday
ey : Disaba ROMD Fesarvnd]  © Secndary
Sesperd Mode Tisahis ROE Feserved] @ Secondery
e | OFF RO1Z (P52 Mouse) : Primery
LPT & COM : LPTIOON RO13 (Capmoassor] : Primary
HOO& FOD O ROM. (tand Dy Primery
Dhymastsr : DFF RS Feserwd] @ Disabled
Wodam Ring Resume © E=able Ea: Ot tie Seiec] llem
i ] Fl Hep  PUPD.  Wodfy

i) Reseme : EN .

F5 O Vehes  [SNIOF2 - Color

FB : Load BIOS Dafaults

F7 : Load Selup Defautls

Power Management
In diesem Abschnitt werden die Le stungsmerkmal e des Energiehaushalts
festgelegt. Wahlen Sie »Disabled«, um die Energiesparfunktionen
abzuschalten. Wahlen Sie »User Defined«, um ihre eigenen Parameter
festzulegen. »MIN Saving« setzt in allen Feldern diekleingten Werte »MAX
Saving« setzt in allen Feldern die groiten Werte. Optionen: Disabled, User
Defined (Standard, MIN Saving, MAX Saving.

PM Control by APM
Wird hier »No« gewahlt, kann das BIOS die Angaben desAPM (Advanced
Power Management) ignorieren. Bei »Yes«wartet dasBIOSbeim Ubergang
in einen der Energiesparmodi (Doze, Standby, Suspend) auf einen Befehl
des APM. Ist APM installiert, gibt es den Befehl an den Rechner, den
Energiesparbetrieb zu aktivieren.
Optionen: No, Y es(Standard)
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Video Off Option

Dieses Leistungsmerkmal steuert die Energiesparfunktion des
Grafiksystems. Die Option »Suspend - Off« schaltet den Bildschirm ab,
wenn das System in den Suspend-Modus schaltet. Die Option »All Modes
- Off« schaltet den Bildschirm ab, wenn das System in den Doze- oder
Suspend-Modus schaltet. Bei der Option »Always On« bleibt das
Grafiksystem im Standby-Betrieb, selbst wenn der Rechner in den Doze-
oder Suspend-Modus schaltet.

Optionen: Suspend - Off (Standard), All Modes - Off, Always On.

Video Off Method

Mit der Option »V/H SYNC+Blank« schaltet das BIOS den Bildschirm
durch Blockieren der V-Sync- und H-Sync-Signalevon der Grafikkarte ab.
Bei »DPM S Supported Uiberl 83t das BIOS das Abschalten des Bildschirms
dem DPMS-System der Grafikkarte. DPMS steht fiir »Display Power
Management Signalling«. Bel »Blank Screen« schaltet dasBIOS die RGB-
Signaleab.

Optionen: V/H SYNC+BIlank (Std.), DPMS Support, Blank Screen

MODEM Use IRQ

Hier kbnnen Sieden System-Interrupt wahlen, der dem angeschl ossenen
Modem entspricht.
Optionen: NA, 3 (Standard), 4,5, 7,9, 10,11

Soft-Off by PWR-BTTN

DieEingdlung »Delay 4 Sec.« schaltet den Rechner 4 Sekunden nach dem
Druck des Hauptschalters aus. »Instant-Off« schaltet den Rechner sofort
aus. Optionen: Delay 4 Sec, (Standard), | nstant-Off

HDD Power Down

Mit dieser Einstellung wird der Motor der Festplatteim Suspend-Betrieb
abgeschaltet. Wenn Sieeinen Zeitwert zwischen 1 und 15 Minuten wéhlen,
schaltet die Festplatte nach der angegebenen Zeit in den
Energiesparbetrieb.

Die Zeiteinstellungen kénnen nicht gemeinsam benutzt werden. Im
Energiesparbetrieb weckt jeder Festplattenzugriff die Festplatte auf.
Optionen: Disable (Standard), 1 Min..15 Min.
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Doze Mode
Wenn diese Funktion deaktiviert ist, schaltet der Rechner nicht in den
Doze-Betrieb. Geben Siesongt die Zeitspanneein, nach wel cher der Rechner
bei Nichtbenutzung in den Doze-Betrieb schalten soll.
Optionen: Disable(Standard), 1, 2, 4, 8, 12, 20, 30, 40 Min, 1 Hr.

Suspend Mode
Wenn diese Funktion deaktiviert ist, schaltet der Rechner nicht in den
Suspend-Betrieb. Geben Sie sonst die Zeitspanne ein, nach welcher der
Rechner bel Nichtbenutzung in den Suspend-Betrieb schalten soll.
Optionen: Disable(Standard), 1, 2, 4, 8, 12, 20, 30, 40 Min, 1 Hr.

VGA
Waéhlen Sie »ON«, um die Energiesparfunktion zu aktivieren, wenn keine
Aktivitdt an der Grafikkarte festgestellt wird. Wéhlen Sie»OFF«, um die
Energiesparfunktion zu deaktivieren. Optionen: OFF (Standard), ON

LPT & COM
Waéhlen Sie»L PT/COM«, um die Energiesparfunktion zu aktivieren, wenn
keine Aktivitét an den LPT- und COM-Schnittstellen festgestel It wird. »LPT
(COM)« aktiviert die Energiesparfunktion, wenn keine Aktivitét an einer
der beiden Schnittstellen festgestel It wurde. Wahlen Sie »NONE«, um die
Funktion auch dann abzuschalten, wenn keine Aktivitét entdeckt wurde.
Optionen: LPT/COM (Standard), LPT, COM, NONE.

HDD & FDD
»ON« aktiviert die Energiesparfunktion, wenn keine Aktivitét an der
Festplattefestgestel It wird. Wahlen Sie»OFF«, um die Energiesparfunktion
abzuschalten. Optionen: OFF, ON (Standard)

DMA/Master
Wéhlen Sie »ON«, um die Weckfunktion fir den DMA oder Busmaster
Uber LAN- oder SCSI-Karten zu aktivieren. Optionen: OFF (Standard), ON

Modem Ring Resume
Mit dieser Eingtellung wird der Rechner tiber ein Signal der RI-Leitung (mit
anderen Worten, ein M odemanruf) aufgeweckt.
Optionen: Enabled, Disabled (Standard).
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RTC Alarm Resume

Hier kann ein Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Rechner ausdem
Schlafzustand geweckt wird.
Optionen: Enabled, Disabled (Standard)

Primary INTR

Legt fest, ob ein Primérinterrupt (unter IRQ# Activity) den Rechner aus
dem Energiesparbetrieb weckt. Bei »Off« bleibt der Rechner im Sparbetrieb.
Optionen: OFF, ON (Standard)

IRQ# Activity

Nach der unter Suspend M ode festge egten Zeitspanne schaltet der Rechner
vom Doze- in den Suspend-Modus (Prozessor und Bildschirm werden
abgeschaltet). Zu diesem Zeitpunkt kann der Rechner durch eine als
»Primary« gekennzeichnete Aktivitét eines | nterruptswieder aufgeweckt
werden.

Wenn die als »Secondary« festgelegte Aktivitét eintritt, schaltet der
Rechner in einen weiteren Energiesparzustand, den Dream Mode, in
wel chem ale Systemkomponenten mit Ausnahmedes Bildschirms aktiviert
werden. Nach dem Endedieser IRQ-Aktivitét schaltet der Rechner wieder
in den Suspend-Modus.

Optionenfir IRQ 3, 4,5,6,7, 8,9, 10, 11, 14, 15snd: Primary, Secondary,
Disabled. Optionen fur IRQ 12: Primary, Secondary

Standard fir IRQ 8, 9, 10, 11, 15: Disabled

Standardfur IRQ3,4,5,7,12, 14 Primary
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PNP/PCI-Konfiguration
ROM PCHISA BIOS (24BLFF09)

PNPIFCI CONFIGLURATION
AWNARD SOFTWASE, INC,
PN 0 Instailed < M CPU 'n PCI Vi Buller : Enatwsd
e T
i . lasiar t i
Resel Cofiguration Data © Disabied ol Doy Tomaach :
PUE Aacess 41 Ry - Disshied
AGP Mastar 1 WS Wiia : Eratine
AGP Mastar 1 WS Rizag ; Disabied

POIAG Achvad By © Lawsl
Assign A0 For USE  Cesabied
Mezagn IR0 For WG © Enabled
Assign IR0 For RCPL 2 IRAD10

Esc: Out th == Balect flem
F1 : Help PLIPDV-L- - Modify
F& :Ofc Values (ShiftF2 : Color
F& : Load BIOS Defaylts
FT : Load Setup Defaulls

PNP OS Installed
Wenn das Betriebssystem Plug& Play unterstitzt (Windows 95), wéhlen
Sie»Yes«. Optionen: No (Standard), Yes

Resources Controlled By
Bei »Auto« verwaltet das BIOSalle Systemressourcen. Wenn dieszu einem
Konflikt fuhrt, wahlen Sie»Manual «. Optionen: Auto (Standard), Manual.
Manuelle Optionen fir »IRQ-/ DMA- assigned to« sind: Legacy |SA, PCI/
ISA PnP,

Reset Configuration Data
Diese Option erlaubt dem Rechner, die zuletzt eingetragene BIOS-
Konfiguration zu | 6schen und durch die Standardwerte zu ersetzen.
Optionen: Enabled, Disabled (Standard)

CPU to PCI Write Buffer
DieseEingtellung erlaubt Daten- und Adref3zugriff auf den internen Puffer
des System-Controllers, so dal’ der Prozessor aus dem Wartezyklus befreit
werden kann. Optionen: Enabled (Standard), Disabled
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PCI Dynamic Bursting
Mit dieser Funktion gestattet der PCI-Controller Burstiibertragung, wenn
dienachfolgenden PCI-Zyklen mit einer Adresseankommen, dieebenfalls
in den 1 KB-Bereich féllt. Damit wird der Datendurchsatz des PCI-Bus
erhoht.
Optionen: Enabled (Standard), Disabled

PCI Master 0 WS Write
Diese Funktion erlaubt eine Nullwartezykl us-Verzégerung, wenn das PCI -
Hauptlaufwerk in den DRAM-Speicher schreibt. Optionen: Enabled
(Standard), Disabled

PCI Delay Transaction
Zur Unterbrechung deslaufenden PCI-Masterzyklus und Annahme einer
neuen PCI-Masteranfrage. Dann wird die PCI-Datenphase zurtick an den
Original zyklus gegeben. Optionen: Disabled, Enabled (Standard)

PCI#2 Access #1 Retry
Diese Funktion wiederholt Zugriffsversuche von AGP (PCI#2) auf PCI
(PCI#1) biszum festgel egten Maximalwert.
Optionen: Enabled, Disabled (Standard)

AGP Master 1 WS Write
Mit dieser Funktion fugt der AGP-Busmaster beim Lesezugriff auf die
DRAMseinen Wartezyklusein.
Optionen: Enabled (Standard), Disabled

AGP Mater 1 WS Read
Mit dieser Funktion fugt der AGP-Busmaster beim Lesezugriff auf die
DRAMseinen Wartezyklusein.
Optionen: Enabled, Disabled (Standard)

PCI IRQ Activated By
Ohne Rat eines geschulten Technikers sollten Sie diesen Wert nicht
veréndern.
Optionen: Leved (Standard), Edge
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Assign IRQ For USB
Wenn USB-Geréte an den PC angeschlossen sind, wahlen Sie hier bitte
»Enabled«, sofern Sieein Betriebssystem verwenden, das USB unterstiitzt
(Windows 95/98). Optionen: Enabled, Disabled (Standard)

Assign IRQ For VGA
Wenn diePCI-VGA-Kartekeinen Interrupt braucht, wéhlen Sie»Disabled«.
Der Interrupt kann dann an den Rechner freigegeben werden.
Optionen: Enabled, Disabled (Standard)

Assign IRQ For ACPI

DieseFunktion ist fir Betriebssysteme mit ACPI gedacht (Windows 98).
Optionen: IRQ10(Std.), IRQ9, IRQ11
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Load Defaults

ROM PCHISA BIOS [2ABLFFO3)
CMOS SETUPUTILTY
AMARD BOFTWARE, INC.

STANDARD CMOS SETUP NTEGRATED PERIPHERALS
BIOS FEATURES SETUP SUPERVISOR PASSWORD
CHPSET FEATURES SETUP USER PASSWORD
POVWER MANAGEMENT SETUP DE HDD AUTO DETECTION
PNPIPCI CONFIGURATIR =acuT SETUP
LoADBIOS DEFAIATS | Loed BIOSDekeuls (NI N by e cayye
LOAD SETU DEFAULTS
Esc: Cut ra=+ - Selecilem
FI0: Save & Exit Satup [ShifF2 : Change Celor

Load 305 Defauls except Siandard CMOS SETUP

DieBIOS-Standardwertesind dieldeal wertefir das System bel minimaler Rech-
nerleistung. Der OEM-Hersteller &ndert mit MODBIN diese Werteund brennt
seinsROM.

Load Setup Defaults

ROM PCINSA 2105 (2A6LFFDE)
CMOS SETUF UTILTY
AWARD SOFTWARE, INC.

STANDARI COS SETLP INTEGRATED PERIPHERALS
BIOS FEATUIRES SETUP SUPERVISCR PASSWORD
CHPSET FEATURES SETUP USER PASSWORD
POWER MANAGEMENT SETUP IDE HOD AUTO DETELTION
PNPIPCI CONFIGUIRATIC SETUP
LoAD BOS DEFALLTS | oot SETUR Dol (NN 4 cng
LOAD SETUP DEFAULTS
Esc: (ui 1=« Seleclltem
FIO" Save & Exi Setip SHALF2 : Change Coior

Load Satuy Debuts except Standasd CMQS SETUP

Mit diesem Feld werden die Werksvoreinstellungen fur BIOS und Chipset
Features geladen.
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Integrated Peripherals

ROM PCINSA BIOS (286LFF(3)
INTEGRATED PERIPHERALS
ARARD SOFTWARE, INC.
OzChip DE Frst Channel : Enabled DOntwand Paralsl Pod ITEROT
(Qi=Ciip IE Second Channel + Enabled Ontoand Parsile Mode 8PP
13E Prefakc Mode + Enablest ECP Moda Usa DA ¥
12E HOD Block Moda + Enables Paralel Porl EPP Type EPP14
12E Primary Masler P10 ! Mg
12E Primary Slawy P10 * A
1DE Soconcary Mastr P10 BT
12E Seconcary Save P10 BT
13E Frimary Masier UTIMA » Aug
13E Frimery Sleve LIDMA 1 Mg
12E Secondary Master UTMA : Auig
1DE Secondary Seve UOMA T
Inil Display First + PCI Bl
Debeand FOD Cantraber ¢ Enabid Esc: Cuit v Selact lhem
Dsheard Serial Pert 1 | IR F1 - Help PUPDI+- : Modify
Oinboard Serdal Port 2 | FUR F5 @ Old Vales (ShiftjF2 : Color
LA 2 Madz + Banat FE : Load BIOS Defaults
1A Funcion Duphax : Haf E7 -
Rl T Acthn CHH Load Sedup Defaulls

OnChip IDE First/Second Channel
Der Chipsatz umfald eine PCI-I DE-Schnittstellemit Unterstiitzung fir zwei
IDE-Kand e. Wahlen Siex»Enabl ed«, um diese Nebenschnittstelleauf dem
Chip zu aktivieren. Wéhlen Sie»Disabled«, um die Schnittstelle auf dem
Chip zu desktivieren.
Optionen: Enabled (Standard), Disabled.

IDE Prefetch Mode
Der IDE-Controller auf der Platine unterstiitzt vorzeitiges Lesen
(Prefetching) fur Plattenzugriffe. Wenn Sie eine primére oder sekundére
IDE-Schnittstelle installieren welche diese Funktion nicht unterstiitzt,
missen Siedies hier festlegen.
Optionen: Enabled (Standard), Disabled
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IDE HDD Block Mode

»Blockzugriff« (Block mode) wird auch als »Blocktransfer«,
»Mehrfachbefehl e« oder »Multiple Sector Read/Writex bezeichnet. Wenn
Ihre IDE-Festplatte diese Funktion unterstiitzt (die meisten neueren
Laufwerketun dies), aktivieren Siedie Funktion hier mit »Enabled«, damit
dieoptimale Anzahl der Blockzugriffe pro Sektor festgestel It werden kann.
Optionen: Enabled (Standard), Disabled
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BIOS-Einrichtung

IDE Primary Master PIO
Automatische oder manueleKonfiguration der priméren PCl-1DE-Festplatte
(Master). Optionen: Auto (Standard), Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3,
Mode 4

IDE Primary Slave PIO
Automatische oder manueleKonfiguration der priméren PCl-1DE-Festplatte
(Slave). Optionen: Auto (Standard), Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3,
Mode 4

IDE Secondary Master PIO
Automatische oder manuelle Konfiguration der sekundéren PCI-IDE-
Festplatte (Master). Optionen: Auto (Standard), Mode 0, Mode 1, Mode 2,
Mode 3, Mode 4

IDE Secondary Slave PIO
Automatische oder manuelle Konfiguration der sekundéren PCI-IDE-
Festplatte (Slave). Optionen: Auto (Standard), Mode 0, Mode 1, Mode 2,
Mode 3, Mode 4

IDE Primary Master UDMA
Auswahl desersten PCI-IDE-Kanalsfir dieerste Master-Festplatte, oder
die Erkennung derselben durch das BIOS, wenn die Festplatte UDMA
unterstitzt (UlItraDMA, schneller alsDMA). Optionen: Auto (Standard),
Disabled.

IDE Primary Slave UDMA
Auswahl des ersten PCI-IDE-Kanals fur die erste Slave-Festplatte, oder
die Erkennung derselben durch das BIOS, wenn die Festplatte UDMA
unterstitzt (UlItraDMA, schneller alsDMA). Optionen: Auto (Standard),
Disabled

IDE Secondary Master UDMA
Auswahl des zweiten PCI-IDE-Kanals fur die zweite Master-Festpl atte,
oder die Erkennung dersel ben durch das BIOS, wenn die Festplatte UDMA
unterstiitzt (UItraDMA, schneller alsDMA).
Optionen: Auto (Standard), Disabled
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IDE Secondary Slave UDMA
Auswahl deszweiten PCI-IDE-Kanal sfir diezweite S ave-Festpl atte, oder
die Erkennung derselben durch das BIOS, wenn die Festplatte UDMA
unterstitzt (UlItraDMA, schneller alsDMA). Optionen: Auto (Standard),
Disabled

Init Primary Display
Wenn Seeine AGP- oder PCI-VGA-Karteingallieren, konnen Semit dieser
Optionen wahlen, welche Anzeige beim Hochfahren des Rechners
verwendet werden soll. Optionen: PCI Slot (Default), AGP

Onboard FDD Controller
Aktiviert den Diskettenlaufwerks-Controller der Platine.
Optionen: Enabled (Standard), Disabled

Onboard Serial Port 1
Wenn dieerste serielle Schnittstelle einen E/A-Steuerchip auf der Platine
benutzt, kénnen Siehier die Parameter der Schnittstelle&ndern. Wenn eine
E/A-Karteingalliert wird, mul3hier vidleicht COM3 und COM4 eingestel It
werden.
Optionen: 3F8/IRQ4 (Standard), 3E8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 2E8/IRQS3, Disabled

Onboard Serial Port 2
Wenn diezweiteserielle Schnittstelleeinen E/A-Steuerchip auf der Platine
benutzt, kbénnen Siehier die Parameter der Schnittstelledndern. Wenn eine
E/A-Karteingalliert wird, mul3hier vidleicht COM3 und COM4 eingestel It
werden.
Optionen: 2F8/IRQ3 (Standard), 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3, 3F8/IRQ4, Disabled

UART 2 Mode
Zum Eingtellen der IR-Parameter, wenn diezweite serielle Schnittstdleals
IR-Schnittstelle eingesetzt wird. Wéahlen Sie »Standard«, wenn die IR-
Schnittstelle nicht verwendet wird. Optionen: HPSIR, ASKIR, Standard
(Standard)
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Kennworte (Supervisor/User Password)

ROM PCYESA BIOS (2ABLFFOS}
CMOS SETUP UTILITY
AINARD SOFTWARE, INC.

STANDARD CMOS SETUP NTEGRATED PERIPHERALS
BIOS FEATURES SETUP SUPERVISOR PASSWORD
CHIPSET FEATURES SETUP USER PASSIWORD
POWER MANAGEMENT SETUP DE HOD AUTO DETECTION
PNPIPC! CONFIGURAT L —suracungemp
LOAD BIDS EEFA'JLTSOT ER DR T SAVING
LOAD SETUP DEFAULTS |
Esc: Quit 4= Selectllem
F10: Sawe & it Setup (Shif)FZ : Change Cokor

Change'SztiDisable Password

Um die Kennworte flr Supervisor und User zu aktivieren, wéhlen Siediesd -
ben auf der Seite»Standard CMOS Setup«. Siewerden aufgefordert, ein Kenn-
wort einzugeben. Geben Sieein Kennwort mit biszu 8 Zeichen ein, und drik-
ken Siedie Eingabetaste. Sie miissen das Kennwort nun bestdtigen. Geben Sie
das Kennwort noch mal ein, und driicken Siewieder die Eingabetaste. Umdie
Kennwortfunktion zu deaktivieren, driicken Siean der Kennworteingabe ein-
fach die Eingabetaste. Eine Meldung erscheint und bestétigt, dal? das Kenn-
wort desktiviert wurde.

Wenn auf der Seite »BlOS Feature Setup« unter »Security Option« »System
gewahlt wurde und das Supervisor-Kennwort aktiv ist, miissen Siebei jedem
Einstieg ins CMOS-Setup das Kennwort eingeben. Wenn »System« einge-
stelltist und das User-Kennwort aktiv ist, missen Sie bei jedem Neustart das
User-Kennwort eingeben. Wenn »Setup« eingestellt ist und das User-Kenn-
wort aktivist, missen Siedas User-Kennwort nur beim Neustart eingeben.

Kennwort I6schen
Wenn Sie das Kennwort vergessen, schalten Sie den Rechner ab, und
nehmen Siedie Abdeckung ab. Bittelesen Sieauf Seite 2 unter »Kennwort
[6schen« nach. Nun werden Sie beim Einstieg ins Setup nicht mehr nach
dem Kennwort gefragt.
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Autom. Festplattenerkennung (Auto Detection)

Diese Einstellung erkennt automatisch neue Festplatten. Das erleichtert die
Konfiguration neuer Laufwerke. Eskdnnen damit biszu vier IDE-Festplatten
konfiguriert werden. Diemit »Y « markierte Option wird vom BIOS empfohlen.
Siekdnnen aber auch ihre eigenen Parameter eingeben. Nachdem alle Einstel -
[ungen vorgenommen wurden, kehren Sie zurtick zum Hauptmeni. Gegen Sie

ROM PCIISA BIOS (2ABLFFO9]
STANDARD CMOS SETUP
AWARD SOFTWARE, IMC.

HARD DISKS  TYPE SEE CYLS HEAD PRECOMP LAMDZ SECTOR MODE

Primary Mashar

Sakect Primary Master Cipfion (R=SRi) « N
OPTIONS SEE CYLS HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR MODE

2[Y} B 85 B 01880 6 LBA
i B&?  165* 16 B5535 1650 63 NORMAL
3 B8 A% 3 BSSE 168D 61 LARGE
Mote : Soma O3es (Fke SCO-UND] must use "MORMAL® for installation
ESC Shipi

nun zu »Standard CM OS Setupx.
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Save and Exit Setup (Speichern und verlassen)

ROM PCUISA BIOS [AELFF08)
CMOS SETUP UTILITY
RINARD SOFTWARE, INC.
STANDARD CMOS SETUP INTEGRATED PERIPHERALS
BICKS FEATURES SETUP SUPERVISOR PASSIWORD
CHPSET FEATURES SETUP USER PASSIVORD
POWER MANAGEMENT SETUP IDE HDO AUTO DETECTION
PNPIFCI CONFIGURATI{ g0 1 cnins ang x0T prigan |7 SETUP
LOAD BIOS DEFALLTS e OUT SAVING
LOAD SETUR DEFAULTS
Esc: Qut te== - Slectllen
FID: Save & Ext Setup [SHiflF2 - Change Coior
Save Data fo CMDS & Exit SETUP

Wenn Sie Anderungen vorgenommen haben, driicken Sie Esc, um zum Haupt-
menti zuriickzukehren. Wahlen Sie»Save and Exit Setup« oder F10, dann »Y «,
um alle Anderungen zu speichern. Wenn Sie keine Anderungen vorgenom-
men haben, driicken Sie»Esc«, dann »Exit Without Saving« und »Y «, um die
Originawertezu belassen. Diefolgende Nachricht erscheint in der Bildschirm-
mitte:

SAVE toCMOSand EXIT (Y/N)?

Exit without Saving (Beenden ohne speichern)

Wenn Siediese Funktion wéhlen, erscheint diefolgende Nachricht erscheint
inder Bildschirmmitte:

Quit Without Saving (Y/N)?

Anmerkung: Die hier angegebenen Standardwerte der einzelnen
Felder missen nicht mit den tatsachlichen Einstellungen der
Platine Ubereinstimmen.
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Diese Seite bleibt frei fur Notizen.
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