

6VXE

中文安裝手冊
1. PS/2 滑鼠開機功能: 您可以透過按兩下你的PS/2滑鼠右鍵或左鍵來開啟你的系統 (請先在BIOS中設定PS/2 滑鼠開機功能至開啟狀態) 。
2. 鍵盤開機功能: 如果您使用的ATX電源供應器有支援300毫安培以上 5V Stand-By 電流(視鍵盤規格而定)，您就可以使用鍵盤，鍵入自設的密碼來開啟電腦 (請先設定鍵盤開機接腳及BIOS中的鍵盤開機密碼) 。
3. 支援3階段ACPI 指示燈。

4. 支援數據機開機功能(COM A , B) 。
5. 支援網路遠端開機功能 (ATX電源供應器至少支援720毫安培以上的電流) 。
(  JP13/JP14在主機板版本為2.2及之後版本時使用,請參閱第18頁。
Pentium( II / III / CeleronTM處理器 主機板

REV. 2.2 First Edition

本手冊所有提及之商標與名稱皆屬該公司所有。
本手冊若有任何內容修改，恕不另行通知。
聲霸卡是創巨科技有限公司在美國及一些其它國家己註冊的商標。
1999年5月20日 台北，台灣
I. 快速安裝指南
CPU 速度設定
系統速度可以選擇設定為 66 / 100MHz。您可以選擇系統速度(SW1)並使用 DIP SWITCH (SW2) 來設定CPU速度。
主機板上DIP SWITCH(SW1 )可設定系統速度

SW1:

CPU
AGP
 1 
2
 3
 4

100 
66 
OFF
OFF
OFF
OFF

133 
89 
OFF
OFF
ON
OFF

112 
75 
OFF
ON
OFF
OFF

66 
66 
ON
OFF
OFF
ON

75 
75 
ON
ON
OFF
ON

83 
83 
ON
OFF
ON
ON

symbol 77 \f "Wingdings" \s 10 \h請注意主機板上DIP SWITCH (SW2)設定的倍頻及外頻，需要和CPU的倍頻及外頻相符合，否則易造成系統當機。
SW2:

FREQ. RATIO
DIP SWITCH


1
2
3
4

X 3
ON
OFF
ON
ON

X 3.5
OFF
OFF
ON
ON

X 4
ON
ON
OFF
ON

X 4.5
OFF
ON
OFF
ON

X 5
ON
OFF
OFF
ON

X 5.5
OFF
OFF
OFF
ON

X 6
ON
ON
ON
OFF

X 6.5
OFF
ON
ON
OFF

X 7
ON
OFF
ON
OFF

X 7.5
OFF
OFF
ON
OFF

X 8
ON
ON
OFF
OFF

X 8.5
OFF
ON
OFF
OFF

X 9
ON
OFF
OFF
OFF

X 9.5
OFF
OFF
OFF
OFF

(我們不建議您設定75, 83, 112 或133 MHz, 因為那不屬於硬體標準規格範圍. 如果您要將系統速度設定為75, 83, 112或133 MHz, 請依據您的硬體規格設定,例如;CPU,顯示卡, 記憶體,硬碟來設定。
( 黑色部份為主機板上DIP SWITCH可撥動之凸點
1. Pentium( II /Celeron 233 / 66 MHz FSB
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2. Pentium( II /Celeron 266 / 66 MHz FSB
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3. Pentium( II /Celeron 300/Celeron 300A / 66 MHz FSB


4. Pentium( II /Celeron 333 / 66 MHz FSB

5. Pentium( II /Celeron 366 / 66MHz FSB

6. Pentium( II /Celeron 400 / 66MHz FSB

7. Pentium( II /Celeron 433 / 66MHz FSB

8. Pentium( II 350 / 100 MHz FSB

9. Pentium( II 400 / 100 MHz FSB



10. Pentium( III 450 / 100 MHz FSB

11. Pentium( III 500 / 100 MHz FSB

12. Pentium( III 550 / 100 MHz FSB

13. Pentium( III 600 / 100 MHz FSB

14. Pentium( III 650 / 100 MHz FSB

II. Jumper設定的快速安裝指南:
SPK : 喇叭連接頭 ( Speaker Connector )
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RST :重置開關(Reset Switch)
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PW LED : ACPI指示燈連接頭
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 HD : IDE 硬碟指示燈 (IDE Hard Disk Active LED)
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IR : 紅外線連接端 (Infrared Connector) (Optional)
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 GN : 省電功能切換開關(Green Function Switch)
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GD:省電功能指示燈 (Green LED)


[image: image8.wmf]CPU

6VXE

VIA

82C693

VIA

82C596A

1

1

接腳

功能

1

LED +

2

LED 

-


Soft PWR : 系統電源開關接頭 (支援ATX電源供應器)
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POWER1 : 電源接頭 (Power Connector) 
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 PS/2 滑鼠及PS/2鍵盤連接頭 (PS/2 Mouse / Keyboard Connector)
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CPU FAN : CPU散熱風扇電源接頭(CPU Cooling Fan Power Connector)
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Power FAN :Power散熱風扇電源接頭 
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System FAN : System Fan Power Connector
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IDE1: 第一組 IDE接頭 (For Primary IDE port)
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IDE2: 第二組 IDE 接頭 (For Secondary IDE port)
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 FLOPPY : 軟碟接頭 (FLOPPY PORT)
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LPT / COM A / COM B 連接頭 ( LPT PORT / COM A / COM B )
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 JP1: 鍵盤開機功能選擇( Keyboard Power On Selection )
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USB : USB規格插座(USB Port)
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 J15: ATX電源供應器控制選擇(ATX Power Control Selection)
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JP7: 網路遠端開機(Wake on LAN)  
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 JP8 SB-LINK : PCI 音效卡支援接頭 
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JP10 : 系統加速功能
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 JP11: 清除 CMOS 功能  
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J16:內接型數據機開機功能
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J13 / JP14(PCB:2.2及之後版本皆有此項功能)
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III.  如何設定才能得到最高效益
如以下是6VXE的測試數據，基本上這些測試數值僅供參考，因為不同的軟、硬體配備都會影響測試結果，所以我們無法保證使用者自行測試的數據會與下列公佈數值完全吻合。
如果您希望獲得最高的系統效益，請按照以下建議值來設定。
symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h
CPU
Pentium( II 處理器

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h
記憶體
128 MB SDRAM (TOSHIBA TC59S6408FTL-80H)

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h 快取記憶體
CPU內建512 KB快取記憶體

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h 顯示介面卡
GA-630 AGP 卡 (16MB SGRAM)

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h 儲存裝置
內建 IDE 連接埠(硬碟IBM DHEA-36481)

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h 作業系統
Windows NT™ 4.0

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h 驅動程式
顯示卡驅動程式使用1024 x 768 x 64K色 x 75Hz 解析度

使用VIA IDE Bus Master 驅動程式2.3.12版

Processor
Intel Pentium( II


350MHz(100x3.5)
450MHz(100x4.5)

Winbench99



CPU mark32
        881
1100

FPU Winmark
       1800
2300

Business Disk
4030
4130

Hi-End Disk
8180
8270

Business Graphics
158
195

Hi-End Graphics
280
349

Winstone99



Business
26.9
30.9

Hi-End
23.2
27
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